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7.1. TECHNICKA ZPRAVA
7.1.1. UVODNI CAST

Navrh planu spole€nych zafizeni, ktery je nedilnou soucasti pozemkovych uprav, predstavuje
soubor opatfeni, ktera maji vytvofit podminky pro spinéni cild pozemkovych uprav, stanovenych
v § 2 zakona €. 139/2002 Sb., o pozemkovych upravach a pozemkovych ufadech. Jedna
se o zlepSeni stavu Zivotniho prostfedi, ochranu a zdrodnéni pudniho fondu, zlepSeni vodniho
rezimu krajiny, zvySeni ekologické stability krajiny a zpfistupnéni pozemku v feSeném uzemi.
Jednotliva opatfeni se vramci planu vzajemné prolinaji a doplhuji a jejich soucasti je
i prostorova a funkéni optimalizace druht pozemku.

Navrh zakladniho funkéniho vyuziti uzemi byl vypracovan v uzké spolupraci se Statnim
pozemkovym ufadem, se sborem zastupcu a s vlastniky pozemkl na zakladé pfipominek
spravnich ufadu i dot€enych organizaci.

Zpracovatel vyhotovil plan spole€nych zafizeni na zakladé podrobného terénniho prazkumu,
zmérfeni skutec¢ného stavu, platného uzemniho planu a dalSich podkladu.

Pfi vy€lenéni vyméry pudy v navrhu nového uspofadani pozemku se pouziji (podle § 9
odst. 17 zakona o pozemkovych upravach) nejprve pozemky ve viastnictvi statu a potom
ve vlastnictvi obce. Spole€na zafizeni realizovana podle navrhu pozemkové Upravy (i pozemky)
vlastni obec, v jejimz obvodu se nachazeji, nevyplyva-li z rozhodnuti o schvaleni navrhu
pozemkovych Uprav (zakon €. 139/2002 Sb. §12 odst. 4) jina skute¢nost.

Predpokladem pro naplnéni cild KoPU je realizace véech opatfeni navrzenych a schvalenych
v planu spoleénych zafizeni (PSZ). Po dokon&eni KoPU budou Statnim pozemkovym Gfadem
realizovana ta spoleéna zafizeni, na néz budou v navrhu KoPU vy&lenény obecni nebo statni
pozemky a budou stanoveny sborem zastupcl jako priorita a schvaleny obecnim
zastupitelstvem. Po realizaci budou stavby i vysadba pfevedeny v souladu s § 12 odst. 4
zakona €. 139/2002 Sb. do vlastnictvi obce.

Funkce, konstrukce a ucel jednotlivych prvk( spoleénych zafizeni jsou popsany
v jednotlivych Castech technické zpravy: opatfeni slouzici ke zpfFistupnéni pozemkda, protierozni
opatfeni na ochranu zemédélského pudniho fondu, vodohospodarska opatfeni a opatreni
k ochrané a tvorbé Zivotniho prostredi.

Plan spoleCnych zafizeni byl zpracovan:
Ing. Eva Klozova - obecna Cast

- opatreni ke zpfistupnéni pozemku

- protierozni opatfeni pro ochranu zemédélského plidniho fondu
Ing. Jifi PouSek - opatfeni k ochrané a tvorbé zivotniho prostredi

Plan spolecnych zafizeni bude ovéfen osobami:

Ing. Pavel Svoboda - ufedné opravnény Kk projektovani pozemkovych uprav, SPU
48771/2013

Ing. Vit Rybak — autorizovany inZenyr pro dopravni stavby, CKAIT — 1000134

Ing. Stépan Malach - autorizovany projektant krajinaiské architektury, CKA
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7.1.1.1. Seznam zkratek k navrhu PSZ

zkratka plny nazev

AB zpevnéna polni cesta s asfaltobetonovym krytem

AO-ENP agrotechnicka opatfeni pro erozné nebezpecné plodiny

BK Biokoridor

BPEJ bonitovana puadné ekologicka jednotka

DMT digitalni model terénu

DSO draha soustfedéného odtoku

DTR dokumentace technického feSeni

GIS geograficky informacni systém

IP interakéni prvek

Z Zlab

TP travnaty pas

oS osevni struktura

HOZ hlavni odvodfiovaci zafizeni

KAN Kanalizace

\N/\'>I|’\IVN’ elektrické vedeni

OPT opticky sdélovaci kabel

SEK sit’ elektronickych komunikaci

\N/.-II_—II: \S/\-I;.II'_L vysokotlaky plynovod

k. 0. katastralni azemi

KES kostra ekologické stability

KoPU komplexni pozemkova Uprava

KR klimaticky region (C faktor)

MEO mirné erozné ohrozené pudy

MK mistni komunikace

MZCHU maloplodné zvlasté chranéné uzemi

MZK zpevnéné polni cestva se étérkqum krytem
(mechanicky zpevnéné kamenivo)

EVL evropsky vyznamna lokalita

NEO erozné neohrozené pudy

NRBK nadregionalni biokoridor

OoP ochranné pasmo
Ochranné pasmo lesa - ochrannym pasmem lesa se pro Ucely této

OP les dokumentaqe Kol’DU rozurpl' uzgmi do vzdélenosti 50 m <?d okrri\j(vellesa ve
smyslu lesniho zdkona (zakon €. 289/1995 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpist).

OPK ochrana pfirody a krajiny

OPVZ I, Il |ochranné pasmo vodniho zdroje

0oz ochranné zatravnéni

PD projektova dokumentace

PEO protierozni opatreni

PM protierozni mez

POP protierozni osevni postup

Pru Pruleh

SP sbérna plocha

SPf svodny pfikop

PSz plan spole¢nych zafizeni

Q100 stolety pritok
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zkratka plny nadzev

RBC regionalni biocentrum

SEO silné erozné ohrozené pldy

SIL Silnice

SO stavebni objekt

SW Software

TRA zpevnéna polni cesta se zatravnénym krytem
up Uzemni plan

USES Uzemni systém ekologické stability

VHO vodohospodarska opatfeni

VN vysoké napéti

VT vodni tok

VUMOP Vyzkumny Ustav melioraci a ochrany ptdy
ZPF zemeédélsky pudni fond

ZP Zivotni prostredi

7.1.1.2. Vychozi podklady

Pro zpracovani planu spoleénych zafizeni (dale jen PSZ) byly pouzity tyto pisemné
a mapoveé podklady:

Mapové podklady

Uzemné planovaci podklady a tzemné planovaci dokumentace:

- Qzemni plan Kyjov (Urbanistické stfedisko Brno, spol. s r.o., 2013)
- Uzemné analytické podklady (Krajsky ufad Jihomoravského kraje)

Dostupné projektové dokumentace zpracované v zajmovém uzemi:

zakladni mapy CR, méfitko 1 : 10 000

statni mapy odvozené, méfitko 1 : 5 000

mapa katastru nemovitosti

digitalni katastralni mapa (CUZK)

mapa katastru nemovitosti

digitalni katastralni mapa (CUZK)

soubor geodetickych informaci (SGI) ve formatu VFK
soubor popisnych informaci (SPI) ve formatu VFK

zakladni baze geografickych dat CR — vyskopis, 3D vrstevnice (CUZK)

digitalni model reliéfu Ceské republiky 5. generace (CUZK)
letecké snimky, (CUZK)

mapa bonitovanych ptdné ekologickych jednotek (SPU)
databaze LPIS k.u. Nétcice u Kyjova

zakladni vodohospodaiska mapa 1:50 000

Zaméreni souCasného stavu (Geocart CZ a.s., 2022)

- Rozbor sou€asného stavu v k.u. NétCice u Kyjova (Geocart CZ spol. s.r.o., 2023)
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Pravni predpisy a metodické navody:

Zakon 139/2002 Sb. o pozemkovych upravach a pozemkovych ufadech a o zméné
zakona €. 299/1991 Sb. o upravé vlastnickych vztahu k pidé a jinému zemédélskému
majetku, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon*)

Zakon €.. 229/1991 Sb. O upravé vlastnickych vztahl k pudé a jinému zemédélskému
majetku, ve znéni pozdéjSich zmén a doplfiku

Zakon €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu, ve znéni pozdéjSich
predpisu

Zakon €. 218/2004 Sb., kterym se méni zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny

Vyhlaska €. 13/2014 Sb. o postupu pfi provadéni pozemkovych Uprav a nalezitostech
navrhu pozemkovych uprav

Vyhlaska €. 395/1992 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona &. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon)

Metodicky navod k provadéni pozemkovych uprav (SPU, aktualizovana verze
k 2.2.2024)

Technicky standard planu spole¢nych zafizeni v pozemkovych upravach (2024)

Katalog vozovek polnich cest — technické podminky, zména €. 3, 2013 (MZe)

Norma CSN 73 6101 projektovani silnici a dalnic

Norma CSN 73 6109 Projektovani polnich cest (aktualizovana verze 2013)

Norma CSN 73 6102 Projektovani kiizovatek na silniénich komunikacich

Norma CSN 73 6108 Lesni dopravni sit

Norma CSN 75 4500 Protierozni ochrana zemédélské puidy

Norma CSN 75 2101 Ekologizace uprav vodnich tokd

Norma TNV 75 2102 Upravy potok

Typizacni smérnice ,,Protierozni ochrany zemédélskych pozemkU“ (Hydroprojekt, 1985)

Doporugeny systém protierozni ochrany v KPU (Metodika VUMOP &. 19/1995)

Optimalizace funkci vétrolamu v zemé&délské krajiné (Jana Podhrazska a kol., VUMOP)

Ochrana zemédélské pldy pred erozi (Metodika Miloslav Janec¢ek a kolektiv, 2012)

Biogeografické &lenéni Ceské republiky, Martin Culek a kol., 1995

Geobiocenologie I, Ing. A. Bucek, Csc., Ing. J. Lacina, CSc, MZLU Brno 2000

Atlas podnebi CHMU

Hydrologicky atlas CHMU

Hydrologicka smérnice pro vypocet odtoku na malych povodich

zakladni vodohospodarska mapa 1:50 000,

www.eagri.cz — verejny registr ptidy — LPIS

www.geoportal.gov.cz — Geoportal Inspire

www.uhul.cz — mapovy server, Ustav pro hospodarskou tpravu lest

www.portal.nature.cz — mapovy server, Agentura ochrany pfirody a krajiny CR

www.dibavod.cz — digitalni baze vodohospodarskych dat

www.geologicke-mapy.cz — geologické a geovédni mapy


http://www.eagri.cz/
http://www.uhul.cz/
http://portal.nature.cz/
http://www.dibavod.cz/
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7.1.1.3. Ugel a prehled navrhovanych opatieni

Navrh planu spolecnych zarizeni v k. U. Nétcice u Kyjova pfedstavuje soubor opatfeni, ktera
maji vytvofit podminky pro splnéni cili pozemkovych uprav, stanovenych pfedevSim v § 2
zakona 139/2002 Sb. Jedna se o komplexni feSeni venkovského prostoru, jehoz zakladni
mySlenkou je ochrana a zabezpe€eni obnovitelnych zdroji (pudy, vody), rostlinnych a
zivoc€isnych druht a jejich spole€enstvi a nové vyuZziti celé krajiny.

Jednotliva opatfeni se vramci planu vzajemné prolinaji a dopliuji a jejich soucasti je
i prostorova a funkéni optimalizace druht pozemku.

7.1.1.3.1. Opatieni ke zpristupnéni pozemk

Ugelem polnich cest je zpfistupnéni pozemk( vlastnikii (moznost uplatnéni vlastnickych
prav) pro uCely uzivani k zemédélské vyrobé&, dopravé, zpfistupnéni krajiny, tj. (doplnéni
stavajici sité pozemnich komunikaci, propojeni dllezitych bodl ve volné krajiné z hlediska
moznosti vedeni turistickych cest, cyklotras, apod.), napojeni na silnice, mistni komunikace,
lesni dopravni sit, popf. na dalSi uCelové komunikace.

Polni cesty a jejich vegetacni doprovod dotvareji krajinny raz, zvysuji biodiverzitu (druhovou
pestrost) Uzemi a trvalym a vyraznym zplsobem ohraniCuji pozemky a katastralni hranice. DalSi
neméné dulezita je i funkce protierozni a Caste¢né i vodohospodaiska, kdy systém vhodné
navrzenych cest spolu s prikopy, prulehy nebo protieroznimi mezemi tvofi trvalou prekazku
zpomalujici povrchovy odtok, a tim pfispivaji ke snizeni odnosu uvolnénych pldnich &astic.
Navrh cestni sité vychazi ze stavajicich a v katastru nemovitosti evidovanych polnich cest,
podrobného terénniho prizkumu zajmového uUzemi a jednani se sborem vlastnik pozemku
a zastupci obce.

Predbézny geologicky prizkum je zpracovan pro navrhované prvky HC1b-R, HC2-R a VC6.

Dopravni systém v reSeném uzemi:

Vychodnim okrajem feSeného uzemi prochazi silnice 111/42213 smérem na Kostelec.
V feSeném uzemi je vedena mimo zastavéné uzemi. Mimo feSené uzemi v zastavéném uzemi
se odpojuje ze silnice 11/422.

Stfedem zajmového Uzemi vede znadena cyklotrasa 412.

Systém stavajicich obsluznych komunikaci je pro sou€asné uzivani zemédélskych pozemku
dostacujici. Bude doplnén pfedevSim o dopliikové nezpevnéné cesty. V jizni Casti je pro
prostupnost krajiny mnozstvi polnich cest nedostatecné.

Ukolem pozemkové Upravy bude mimo jiné navrh & obnova polnich cest s doprovodnymi
vysadbami a to pfevazné v jizni ¢asti feSeného uzemi. Tyto cesty budou tedy plnit kromé funkce
zpfistupnéni pozemku vlastnikl téz funkci protierozni a krajinotvornou.

Hlavni polni cesty

Hlavni polni cesty (dle normy CSN 73 6109) tvofi spolu s mistnimi komunikacemi patefni
cestni sit. Jsou napojeny na mistni komunikace nebo na silnice lll. tfidy, vyjime¢né na silnici
[I. tFidy.

V obvodu KoPU jsou &tyfi cesty v hlavni kategorii. Z toho dvé celé a &ast dalsi jsou navrzeny
k rekonstrukci. Cesty jsou zafazeny do kategorie P3,0/30 — P6,0/30. Kryci vrstva konstrukce
cest je z asfaltobetonu a cementobetonu.

Tab. 1: Pfehled hlavnich polnich cest

oznaceni kategorie délka . predpokladany druh ... | zpusob
cesty CSN 73 6109 [m] S Ay el LV pozemku VAL ochrany
HCla-R | P3,0/30 | 22 | Stvaicik 1 onky umostu 10001 14 17 | 27
rekonstrukci
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HC1b-R | P6,0/30 | 690 | SVAICIK 1 oinky umostu 10001 14 17 | 27
rekonstrukci

HC2-R | Peo/30 | 211 | Stavajicik Heijdy 10001 14 17 27
rekonstrukci

HC3 P3,0/30 | 362 stavajici - 10001 14 17 27

Vedlejsi polni cesty

Vedlejsi polni cesty (dle normy CSN 73 6109) zajistuji dopravu z pfilehlych pozemkd a jsou
napojeny na polni cesty hlavni, mohou byt napojeny i na mistni komunikace, silnice Ill. tfidy,
vyjimecné na silnice Il. Mohou mit také funkci protierozni a krajinotvornou. VedlejSi polni cesty
jsou jednopruhové, zpravidla zpevnéné (napf. Stérkem), vyhybny jsou doporucené.

Navrh vychazi ze stavajici cestni sité v terénu a z cest evidovanych pouze v mapé katastru
nemovitosti. Poptavka po realizaci cest se tedy soustfedi na rekonstrukce stavajicich tras a
navrh novych cest, pro zpfistupnéni vSech pozemkau.

V obvodu KoPU jsou navrzeny celkem 4 cesty ve vedlej$i kategorii. Cesty jsou zafazeny
do kategorie P 3,0/20 a P 3,5/20. Kryci vrstva konstrukce cest je nezpevnéna, Stérkova
a asfaltobetonova.

Tab. 2: Pfehled vedlejSich polnich cest

oot | fatesote [ 90 | savcony | toata | PRI [ T [0
VC1 P 3,020 | 233 stavajici U h¥bitova 10001 14 17 27

VC3-R | P35/20 | 803 rsliec])\:gtlfulkkm - 10001 14 17 27
vCa P 3,020 | 173 stavajici - 10001 14 17 27
VC6 P 3,0/20 404 navrzena Dily ve Zlebech 10001 14 17 27

Doplriikové polni cesty

Jsou (dle normy CSN 73 6109) jednopruhové, navrhuji se nezpevnéné, popf. zatravnéné.
Vyhybny ani obratisté se neuvazuiji.

Celkem je v ramci PSZ navrzeno 9 doplfikovych cesty, které jsou navrzeny v §ifi 3 m.

Tab. 3: Pfehled doplfikovych polnich cest

e | e | swvoesy | oawa | PeepCaen [ oy 2B
DC2 3m 230 stavajici Vinohradky 10001 14 17 27
DC3 3m 45 stavajici - 10001 14 17 27
DC4 3m 721 stavajici Dily od Chobotu 10001 14 17 27
DC5 3m 283 navrzena - 10001 14 17 27
DC6 3m 172 navrzena - 10001 14 17 27
DC7 3m 28 navrzena Zahonky pod dily 10001 14 17 27
DC8 3m 241 navrzena Zahonky pod dily 10001 14 17 27
DC9 3m 267 navrzena - 10001 14 17 27
DC10 3m 445 navrzena - 10001 14 17 27

7.1.1.3.2. Protierozni opatieni na ochranu ZPF

Reseni protierozni ochrany je chapano jako navrh komplexnich prostorovych a funkénich
opatfeni, pro zlepSeni podminek vyuZziti Uzemi, pro zvySeni retencni schopnosti uzemi
a schopnosti uzemi zadrzet pfivalové srazky, a tim snizit vodni erozi v uzemi a zarovern omezit
ucinky povrchoveého odtoku a transportu splavenin.

Jedna se tedy o protierozni opatfeni pro zpomaleni nebo potlaceni degradacnich projevu
na zemédélské pudé, tj. zachovani a podpora pfirozené produkéni schopnosti pad eliminaci
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nadmeérného utuzovani podornici, kontaminace puad. Cilem protieroznich opatfeni je umoznit
vlastnikim péci o padu tak, aby nedochazelo ke zhorSovani vodnich a odtokovych poméru,
k odnosu pldy a dbat o zlepSovani retencni schopnosti krajiny

Opatreni proti vodni erozi

Smyv zeminy zpusobeny vodni erozi na nékterych svazich dosahuje pfi aktualnim
hospodareni vysokych hodnot, a proto je nutné na feSeném uzemi navrhnout takova opatfeni,
ktera tuto situaci vyrazné zlepSi. Mezi navrzenymi opatfenimi jsou organizacni
a agrotechnické opatfeni.

Opatreni proti vétrné erozi

Podle mapy ohrozZenosti vétrnou erozi (geoinformacni portal SOWAC GIS, VUMOP)
v analyze Uzemi patfi posuzovana lokalita do oblasti s puadami, které jsou silné
ohrozené vétrnou erozi.

Po konzultaci se sborem zastupcu bylo vyhodnoceno, Ze v lokalitach nedochazi k problémim
S vérnou erozi a proto neni opatfeni proti vétrné erozi navrzeno.

DalsSi opatieni navrhovana k ochrané putidy
Nejsou navrzena.

7.1.1.3.3. Vodohospodaiska opatreni

Opatfeni vodohospodarska slouzici k neSkodnému odvedeni povrchovych vod a ochrané
uzemi pred zaplavami jako upravy toku, odvodriovaci pfikopy a prulehy, objekty k akumulaci
vody a podobné.

Na feSeném uzemi se nachazi nékolik vodnich tokd. Nova vodohospodarska opatfeni nejsou
navrzena.

Tab. 4: Prehled vodnich tokU

A 2
oznaceni druh opatfeni tok / lokalita ettt sl i spravce
v obvodu
IDVT 10206009 vodni tok povrchovy MalSinka 615 Povodi Moravy
IDVT 10198960 vodni tok povrchovy bezejmenny 144 Povodi Moravy
- OP1 - 95 -

7.1.1.3.4. Opatieni k ochrané a tvorbé zivotniho prostredi

Opatieni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostfedi slouzi ke zvelebeni krajiny, zvySeni jeji
ekologické stability a podpory biodiverzity krajiny. Mimo vySe uvedené maji tyto prvky
i vodohospodarskou funkci. Zpomaluji odtok vody z uzemi a pfispivaji k akumulaci vody
v krajiné. Liniové prvky ¢lenénim rozsahlych blokl orné pudy opticky rozdéluji krajinu a snizuji
vystaveni orné pudy eroznim u&inkim vétru, zejména v obdobi vegetacniho klidu.

V zajmovém uzemi se nenachazi Zadné Evropsky vyznamné plochy ani PP.

Opatieni je tvoreno souborem skladebnych prvka USES, ktery se sklada z biocenter,

v v

klasifikovaného jako lokalni. Nachazi se zde LBC Bor3ov, liniové IP a krajinna zelen.
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Tab. 5: Pfehled opatreni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostredi
vymeér | délka

oznadeni d"fh , lokalita sta}v . ay | vesy slia poznamky

opatreni opatreni obvod | odu [m]

ufm? | [m]
Biocentra
LBC Borgov | . oKkalni : stavajici | 21981| - i
biocentrum
Interak&ni prvky
IP1-R liniovy i Stavajicik |, | 518 | g
rekonstrukci
1P2 liniovy Strunky u navrzeny * 411 5
mostu
IP3 liniovy Dily ve Zlebech | navrzeny * 250 5

* prvek je souc€asti parcely polni cesty

7.1.1.4. Zasady zpracovani planu spoleénych zarizeni

Zpracovani planu spoleénych zafizeni se fidi vyhlaskou ¢&. 13/2014 Sb., o postupu
pfi provadéni pozemkovych uprav a nalezitostech navrhu pozemkovych uprav, Metodickym
navrhem k provadéni pozemkovych uprav (aktualizovana verze k 2. 2. 2024) a Technickym
standardem planu spoleénych zafizeni v pozemkovych upravach (aktualizovana verze 2024).

Navrh vychazi z vyhodnoceni pfipominek organl statni spravy a dotlenych organizaci.
Navazuje na analyzu souasného stavu, zaméreni sou€asného stavu, stanoveni a vytyCeni
obvodu fe$eného Uzemi a predevdim na terénni priizkum. Dale vychazi z Uzemniho planu
obce. Z technickych norem vychazi predevsim z normy CSN 73 6109 Projektovani polnich cest
a Katalog vozovek polnich cest 2013.

Mezi ukoly, které vyplynuly z podrobného prizkumu, spada zejména doplnéni sité polnich
cest urenych pro zpfistupnéni pozemku (v€etné doprovodnych vysadeb) a rekonstrukce
stavajicich cest. Dale pak navrh protieroznich opatreni.

7.1.1.5. Zohlednéni podminek stanovenych spravnimi urady

Tab. 6: Zohlednéni podminek stanovenych spravnimi ufady

Stanovisko
ozn. | Organizace Sidelni adresa vyjadfeni | zhotovitele

Statni pozemkovy ufad, Odbor

vodohospodafskych staveb Husinecka 1024/11a, 13000 Praha 3 ano

Agentura ochrany pfirody a krajiny
2 | Ceské Republiky, Regionalni Kotlarska 51, 60200 Brno ano zZaznamenano
pracovisté Jizni Morava

Archeologicky ustav AV CR, Brno,

3 VoV Cechyﬁské 363/19, Trnita, 602 00 Brno ano zaznamenano
4 |CETIN as. Ceskomoravska 2510/19, Liben, 190 00

Praha 9
5 | Coprosys NeTron, s.r.o. Ostravska 562/22, 737 01 Cesky T&Sin ano zaznamenano

Délnicka 213/12, HoleSovice, 170 00

6 |CEPRO, a.s. ano zZaznamenano
Praha 7

7 | GEPS Invest, a.s. E(I)ektrarenska 774/2, Michle, 101 52 Praha

8 |GEPS, as. E(I)ektrarenska 774/2, Michle, 101 00 Praha ano 237namenano
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Ceska geologicka sluzba, pobogka

Leitnerova 204/22, Staré Brno, 602 00

Plan spolecnych zafizeni

9 Brno Brno
10 Lot geologmkaosluzba, S Klarov 131/3, Mala Strana, 118 00 Praha 1 ano zaznamenano
oblastnich geologu
Ceské radiokomunikace a.s., Skokanska 2117/1, Bfevnov, 169 00 Praha .
11 o e ano zaznamenano
oddéleni ochrany siti 6
Cesky hydrometeorologicky Ustav, | Kroftova 2578/43, Zabovresky, 616 00 .
12 4 ano zaznamenano
pobocka Brno Brno
13 | CEZ ICT Services, a. s. Duhova 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4 ano zaznamenano
14 |Dial Telecom, a.s Pobfezni 620/3, Karlin, 186 00 Praha 8 ano zaznamenano
15 | DIAMO, statni podnik Machova 201, 471 27 Straz pod Ralskem ano zaznamenano
16 |EG.D, a.s. Lidicka 1873/36, Cerna Pole, 602 00 Brno ano zaznamenano
x . . F. A. Gerstnera 2151/6, Ceské Budé&jovice
17 |E.ON Ceska republika, s. r. o. 7,370 01 Geské Budgjovice
18 | GasNet Sluzby, s.r.o. Elryl/qréarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00
19 | GasNet, s.r.o. Klisska 940/96, Klise, 400 01 Usti nad
Labem
21 H_aS|csky zac’hranny_sbor Zubatého 685/1, Zabrdovice, 614 00 Brno ano zaznamenano
Jihomoravského kraje
9o |Krajske feditelstvi policie Kounicova 687/24, Veveii, 602 00 Brno ano
Jihomoravského kraje
Krajske feditelstvi policie
23 thomoravskgho T, U'zemnl Sv. Cecha 3073/7, 695 01 Hodonin ano zaznamenano
odbor Hodonin, Dopravni
inspektorat )
o Krajsky ufad Jihomoravského kraje, | Zerotinovo namésti 449/3, Veveti, 602 00 .
ano zaznamenano
odbor dopravy Brno
25 Krajsk)v/.uradIthomorvavs’keho izl Zerotinovo nam. 3/5, 601 82 Brno ano
odbor Zivotniho prostredi
26 | Lesy Ceske republiky, s.p, Oblastni | gi. iys 5659, 760 01 Ziin
feditelstvi Jizni Morava
27 |Lesy CR, Lesni sprava Buchlovice | namésti Svobody 289, 687 08 Buchlovice
28 — C,R’ Sprava tOk}J - Oblast U Sklaren 781, 755 01 Vsetin ano Zaznamenano
povodi Moravy, Vsetin
29 |MERO €R, as. Veltruska 748, Lobecek, 278 01 Kralupy ano Zaznamenano
nad Vitavou
30 |Mestsky urad Kyjov, odbor Masarykovo namésti 1/38, 697 01 Kyjov
stavebniho ufadu
Méstsky ufad Kyjov, Odbor zaznamenano
31 Z|\{otn|r]o’prostrved| ’avL_Jzem’nlho Masarykovo namésti 1/38, 697 01 Kyjov ano
planovani, oddéleni zivotniho
prostredi
Méstsky ufad Kyjov, Odbor zaznamenano
32 Z|\{otn|r]o’prostrved| ’a’uzemrllho Masarykovo namésti 1/38, 697 01 Kyjov ano
planovani, oddéleni izemniho
planovani
Ministerstvo obrany, Sekce } zaznamenano
33 ekonomicka a majetkova, Odbor Svatoplukova 2687/84, Zidenice, 615 00 ano
ochrany Uzemnich zajmu a fizeni Brno
programu nemovité infrastruktury
34 | Ministerstvo vnitra, Odbor spravy |, 5 5% 21/0SM, 170 34 Praha 7
majetku
35 Mlnlster§tvo Z|vo’tn|’ho pr’ostredl, Mezirka 775/1, Vevefi, 602 00 Brno ano zaznamenano
odbor vykonu statni spravy IV
36 |MND a.s. Uprkova 807/6, 695 01 Hodonin
37 | Narodni pamatkovy ustav v Brné nam. Svobody 8, 602 00 Brno
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Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00 Praha

38 |Nej.cz s.r.o. 4 ano Zaznamenano
39 |NET4GAS Holdings, s..0. Na hfebenech Il 1718/8, Nusle, 140 00
Praha 4

40 | NET4GAS, s.r.o Igl?aﬂ;egenech I 1718/8, Nusle, 140 00 ano zaznamenano
41 | Oblastni inspektorat GIZP Brno Ié|renlz)erze|tova 748/14, Husovice, 614 00 T3 zaznamenano
4 | Obvodni bansky Urad pro Uzemi | oy 481/13, Zabrdovice, 602 00 Brno ano AHATEIETE TS

kraju Jihomoravského a Zlinského
43 | Povodi Moravy, s.p. Drevarska 932/11, Vevefi, 602 00 Brno

Sprava a udrzbasilnic. | zo0tinov0 namésti 449/3, Vever, 602 00
44 | Jihomoravského kraje, pfispévkova Brno

organizace kraje
45 | TEPLO Kyjov, spol. sr.0. Svatoborska 27/4, 697 01 Kyjov
46 | T-Mobile Czech Republic a.s. 'I4'om|ckova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha
47 | Vodafone Czech Republic as. namésti Junkovych 2808/2, Stodulky, 155

00 Praha 5
48 Z‘;do"oo'y a kanalizace Hodonin, | p | x5 2933/2, 695 11 Hodonin
49 | Drazni ufad Wilsonova 300/8, Vinohrady, 120 00 Praha 2 | ano zaznamenano
50 | Ministerstvo doprav Alorted (Lol Seslely 122212, dovs ano zaznamenano
pravy M&sto, 110 00 Praha 1
(s . Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto 110 00 Praha .

51 | Sprava zZeleznic, s.p. ano zaznamenano

1

1. Statni pozemkovy urad, Odbor vodohospodarskych staveb

2. Agentura ochrany pfirody a krajiny Ceské Republiky, Regionalni pracovisté Jizni

Morava

CiSvLO JEDNACI: 01823/JM/24
VYRIZUJE: Ing. Sylva Holanova

TELEFON: 951 425 062

E-MAIL: sylva.holanova@nature.cz

DATUM: 14. 05. 2024

Vyjadreni:
Nema pfipominky.

3. Archeologicky tstav AV CR, Brno, v. v. i.
CISVLO JEDNACI: ARUB/2785/2024DS
VYRIZUJE: Mgr. Jana HanuSova

TELEFON: 516 911 133
E-MAIL: -
DATUM: 19. 04. 2024

Vyjadreni:

Archeologicky Ustav AV CR v Brné, v. v. i., jakozto organizace vyjadtujici se k ochran&
archeologického kulturniho dédictvi podle § 21, odst. 1 zakona ¢&. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, v platném znéni, k dotéenému uzemi uvadi:
celé dotéené uzemi je uzemi s archeologickymi nalezy. Stavebni ¢innost a jina €innost,

kterou by mohlo byt ohroZzeno provadéni archeologickych vyzkumu, se vaze na
oznamovaci povinnost podle § 22, odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové

péci, v platném znéni.

15




KoPU Nétéice u Kyjova Plan spolecnych zafizeni

4. CETIN a.s.

5. Coprosys NeTron, s.r.o.
CiSLO JEDNACI: -
VYRIZUJE: Michaela Kladivova
TELEFON: 488 577 578
E-MAIL: mkladivova@coprosys.cz
DATUM: 22. 04. 2024

Vyjadreni:
Vydavame pro: Statni pozemkovy ufad k danému dni souhlasné stanovisko s Vasi
stavbou. Nase sité nebrani stavbé dle Vaseho projektu.

6. CEPRO, a.s.
CiSLO JEDNACI: 008782/FR/2024
VYRIZUJE: Hana Smetanova
TELEFON: 221 968 185
E-MAIL: hana.smetanova@ceproas.cz
DATUM: 15. 05. 2024

Vyjadreni:
Nema pfipominky.

7. CEPS Invest, a.s.

8. CEPS, a.s.
CISLO JEDNACI: 10/BRN/199/24/14730/19.04.2024/Za
VYRIZUJE: M. Zavadilova
TELEFON: 511 105 621
E-MAIL: -
DATUM: 22. 04. 2024

Vyjadreni:
Nema pfipominky.

9. Ceska geologicka sluzba, poboéka Brno

10. Ceska geologicka sluzba, Sprava oblastnich geologti
CiSLO JEDNACI: CGS-411/24/335*S0G-411/0334/2024
VYRIZUJE: Mgr. Pavla Tomanova Petrova, Ph.D.
TELEFON: -

E-MAIL: -
DATUM: 07. 05. 2024

Vyjadreni:
Neuplatiuje pfipominky.

11. Ceské radiokomunikace a.s., oddéleni ochrany siti
CiSLO JEDNACI: UPTS/0S/360741/2024
VYRIZUJE: Vaclav Kugera
TELEFON: -
E-MAIL: -
DATUM: 24. 04. 2024
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Vyjadreni:
Nema pfipominky.

12. Cesky hydrometeorologicky tstav, pobo¢ka Brno
CiSLO JEDNACI: CHMI/561/267/2024
VYRIZUJE: Mgr. Alice Musilova
TELEFON: 739 917 485
E-MAIL: alice.musilova@chmi.cz
DATUM: 26. 04. 2024

Vyjadreni:
Nema namitek.

13. CEZ ICT Services, a. s.
CiSLO JEDNACI: 0700834303
VYRIZUJE: -

TELEFON: -
E-MAIL: -
DATUM: 22. 04. 2024

Vyjadfeni:
Na Vami vymezeném zajmovém uzemi se nenachazi komunikacni zafizeni v majetku
spole¢nosti CEZ ICT Services, a. s.

13. Telco Infrastructure, s.r.o.
CiSLO JEDNACI: 1100106416
VYRIZUJE: -

TELEFON: -
E-MAIL: -
DATUM: 22. 04. 2024

Vyjadreni:
Na Vami vymezeném zajmoveém uzemi se nenachazi komunikaéni zafizeni v majetku
spolecnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

13. Telco Pro Services a.s.
CiSLO JEDNACI: 0201715641
VYRIZUJE: -

TELEFON: -
E-MAIL: -
DATUM: 22. 04. 2024

Vyjadreni:
Na Vami vymezeném zajmovém uzemi se nenachazi komunikacni zafizeni v majetku
spolec¢nosti Telco Pro Services, a. s.

14. Quantcom, a.s. (drive Dial Telecom)
CiSLO JEDNACI: HO1295830
VYRIZUJE: Kopfivova
TELEFON: 226204111
E-MAIL: posta@msk.cz
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DATUM: 26. 04. 2024

Vyjadreni:
Ve VaSem zajmovém uzemi se v souCasné dobé& nenachazi sit elektronickych
komunikaci ve vlastnictvi a spravé spolec¢nosti Quantcom, a.s.

15. DIAMO, statni podnik
CiSLO JEDNACI: DIAMO-D400/41180/2024
VYRIZUJE: Ing. Némec
TELEFON: 566 593 773
E-MAIL: -
DATUM: 23. 04. 2024

Vyjadreni:
Souhlasné stanovisko.

16. EG.D, a.s.
CiSLO JEDNACI: E7456-26307820
VYRIZUJE: Eva Oprsalova
TELEFON: 705 623 751
E-MAIL: eva.oprsalova@egd.cz
DATUM: 24. 04. 2024

Vyjadreni:

V zajmovém uzemi vySe uvedené stavby se nachazi:
Podzemni vedeni VN

Nadzemni vedeni VN

Distribuéni trafostanice VN/NN

Podzemni vedeni NN

Nadzemni vedeni NN

Podzemni sdélovaci vedeni

Souhlas se stavbou a €innosti v ochranném pasmu zafizeni distribu¢ni soustavy udéluje
EG.D, a.s. S podanim zadosti o souhlas, prosim pfedlozte projektovou dokumentaci
stavby s podrobnym zakresem a okotovanim umisténi stavby v ochranném pasmu.
Zadost mlzete podat elektronicky na www.egd.cz — Souhlas s &innosti a stavbou
v ochranném pasmu. Kontakty na spravce zafizeni jsou uvedeny v zavéru tohoto
vyjadreni.

Dovolte, abychom Vas upozornili, ze pfi provadéni zemnich nebo jinych praci, které
mohou ohrozit pfedmétné distribuni a sdélovaci zafizeni, jste povinni dle zakona ¢.
309/2006 Sb. a nafizeni vliady ¢. 591/2006 Sb. ucinit veSkera opatfeni, aby nedoslo ke
Skodam na vySe uvedeném zafizeni, na majetku nebo na zdravi osob elektrickym
proudem, zejmeéna tim, Ze zajistite:

1. Objednani pfesného vyty€eni distribucni sité (trasy kabelu) v terénu, a to nejméné 14
dnU pfed zahajenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V pfipadé, ze
nebude mozné trasu kabelu bezpecné urcit pomoci vytyCovaciho zafizeni, je investor
zemnich praci povinen pro jednoznaéné stanoveni jeho polohy provést na urCenych
mistech a v nezbytném rozsahu ruéni odkryti kabelu podle pokyn zaméstnanct

EGD. Vyty€eni kabelid VN, NN zajisti FrantiSek Vicek, tel.: 518612050, mail:
frantisek.vicek@egd.cz. Vytyéeni sdélovaciho vedeni zajisti Nikolas Némec, tel.:
53514-2833, mail: nikolas.nemec@egd.cz.

18


http://www.egd.cz/

KoPU Nétéice u Kyjova Plan spolecnych zafizeni

2. Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelového vedeni vyhradné klasickym
ruénim naradim bez pouziti jakychkoli mechanisml s nejvy$Si opatrnosti, nebude-li
provozovatelem zafizeni stanoveno jinak.

3. Vykopové prace v blizkosti nadzemniho vedeni budou provadény tak, aby nedoslo k
naruseni stability podpérnych bodl a uzemrovaci soustavy nebo nebyl jinak ohroZen
provoz zafizeni a bezpecCnost osob. Zaroven pozadujeme dodrzovat platna ustanoveni
norem CSN EN 50 110-1, PNE 33 3302 a PNE 33 0000-6, zvlasté¢ pak minimalni
dovolené vzdalenosti od vedeni NN.

4. Pfi provadéni stavebnich praci nesmi dojit k poSkozeni a znepfistupnéni zafizeni
distribuCni soustavy.

5. Ohlaseni jakéhokoliv posSkozeni distribu¢niho a sdélovaciho zafizeni na telefonnim
Cisle Nonstop linky EGD 800 22 55 77.

Kontakty spravcu zarizeni:

Spravce VN, NN:

Miroslav Fric, tel.: 51830-5240, mail: miroslav.fric@egd.cz
Spravce sdélovaciho vedeni:

Zdenék Pikula, tel.: 54514-2949, mail: zdenek.pikula@eon.cz

17. E.ON Ceska republika, s. r. o.
18. GasNet Sluzby, s.r.o.

19. GasNet, s.r.o.

20. Geocart CZ spol. s r.o.

21. Hasi¢sky zachranny sbor Jihomoravského kraje
CiSLO JEDNACI: HSBM-8-129/2024
VYRIZUJE: por. Ing. Pavlina Rackova
TELEFON: 950 630 179
E-MAIL: pavlina.rackova@hzscr.cz
DATUM: 07. 05. 2024

Vyjadreni:
Nema pfipominky.

22. Krajskeé reditelstvi policie Jihomoravského kraje

23. Krajské feditelstvi policie Jihomoravského kraje, Uzemni odbor Hodonin,
Dopravni inspektorat
CiSLO JEDNACI: KRPB-86032-2/CJ-2024-060606
VYRIZUJE: por. Ing. Jan Fronék
TELEFON: 722 095 670
E-MAIL: krpb.podatelna@pcr.cz
DATUM: 19. 04. 2024

Vyjadreni:
Souhlasi.

24. Krajsky urad JMK, Odbor dopravy

Cv)iSvLO JEDNACI: JMK 71051/2024
VYRIZUJE: Ing. Michal CernoSek
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TELEFON: -
E-MAIL: -
DATUM: 20. 05. 2024

Vyjadreni:
Souhlasi.

25. Krajsky urad JMK, Odbor zivotniho prostredi
26. Lesy Ceské republiky, s.p., Oblastni feditelstvi Jizni Morava
27. Lesy CR, Lesni sprava Buchlovice

28. Lesy CR, Sprava toki — oblast povodi Moravy, Vsetin
CiSLO JEDNACI: LCR952/002593/2024
VYRIZUJE: Ing. Dalibor Jasek
TELEFON: 956 952 409
E-MAIL: Dalibor.Jasek@lesycr.cz
DATUM: 27. 04. 2024

Vyjadreni: .
V pfedmétném k. U. neni situovan vodni tok ve spravé LCR a nebudeme tedy uplatriovat
stanovisko.

29. MERO CR, a.s.
CiSLO JEDNACI: 2024/000213/1
VYRIZUJE: Mgr. Ondracek Jan
TELEFON: 315 701 320
E-MAIL: ondracek@mero.cz
DATUM: 19. 04. 2024

Vyjadreni: 5
V uvedené oblasti se nevyskytuje zadné zafizeni ve vlastnictvi a spravé MERO CR, a.s.

30. Méstsky urad Kyjov, odbor stavebniho uradu

31. Méstsky urad Kyjov, odbor zivotniho prostredi a uzemniho planovani
CiSLO JEDNACI: 0ZPUP58584/24/0zp_sek
VYRIZUJE: Ing. Petr Pokorak
TELEFON: +420 778 724 604
E-MAIL: p.pokoroak@mukyjov.cz
DATUM: 10. 05. 2024

Vyjadreni:
1) Z hlediska ochrany pfirody a krajiny - zak. ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny (dale
jen zakon
OPK), ve znéni pozdéjSich predpisu.
2) Z hlediska zajm0 chranénych zakonem ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych
zakonu (dale jen
vodni zakon), ve znéni pozdé&jSich pfedpisi a zak. ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacich pro
vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych zakonl (dale jen zakon o vodovodech a kanalizacich),
ve znéni
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pozdéjSich predpisu.

3) Z hlediska odpadového hospodarstvi dle § 146 zakona &. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdéjSich

predpisu.

4) Z hlediska ochrany ovzdus$i podle § 11 odst. 3 zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi,
ve zneéni

pozdéjSich predpisu.

5) Z hlediska ochrany zemédélského pudniho fondu podle zak. €. 334/1992 Sb., o ochrané
zemédélského

pudniho fondu, ve znéni pozdéjSich predpisu.

6) Z hlediska ochrany lesniho pudniho fondu a hospodareni v lesich podle zak. ¢. 289/1995 Sb.,
o lesich

a 0 zmeéné a doplnéni nékterych zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu.

7) Z hlediska uzemniho planovani podle zak. €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani
a stavebnim fadu

(stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu.

Vlastni vyjadreni:

ad 1) Z hlediska ochrany pfirody a krajiny sdélujeme, Ze se ¢ast zaméru zmén druhu pozemku
nachazi dle platného uzemniho planu mésta Kyjova i v plochach uzemniho systému ekologické
stability (dale jen ,USES*) a to konkrétné& ve funk&nim lokalnim biocentru Bor$ov a v blizkosti
funkcniho lokalniho biokoridoru, jenz je sou€asné veden s vodnim tokem Kyjovka. Dle § 4 odst.
1

zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen
,Zzakon

OPK*) je ochrana USES povinnosti vSech vlastnikd a uZivateltl pozemkii tvoficich jeho zaklad,
jeho vytvareni je vefejnym zajmem, na kterém se podileji vlastnici pozemku, obce i stat.

Dale sdélujeme, Ze se objekty DC5, DC7, DC8 nachazi v blizkosti vodniho toku; tyto by nemély
byt v kolizi s biehovym porostem, pro néjz je Zadouci zachovat dostate¢nou plochu.

V ramci realizace propustku P6 tento koncipovat z hlediska standard( pro migraci zivoc€ichu
a s ohledem na zachovani ekologicko-stabilizacni funkce vodniho toku.

duby a ovocné stromy.

Od pozemkové upravy obecné ofekavame zajisténi dostatecné plochy pro doplnéni zelené

do krajiny, napfiklad podél toku, polnich cest, ke kfizkiim a bozim mukam v krajiné. Zajisténi
dostate&né plochy pro realizaci USES, pfipadné revitalizace vodnich tok a jejich niv, navrzeni
ploch pro zvySeni retenéni schopnosti krajiny a snizeni eroze pudy a pfi zpevnovani polnich
cest

preferovat, je-li to technicky mozné, polopropustné povrchy.

Vyfizovala: Ing. Schielova, tel: 518 697 492, Mgr. Koleckarova, tel.: 518 697 573

ad 2) Bez pfipominek.

Vyfizoval: Ing. Kavka, tel: 518 697 558

ad 3) Bez pfipominek.

Vyfizoval: Ing. Cervikova, tel: 518 697 552, Ing. Rybnikarova, tel: 518 697 559

ad 4) Bez pfipominek.

Vyfizoval: Ing. Kavka, tel: 518 697 558

ad 5) Z hlediska ochrany zemédélského padniho fondu nemame pfipominky k pfedlozenému
planu

spole¢nych zafizeni v ramci komplexnich pozemkovych uprav v katastralnim uzemi Nétcice

u Kyjova.

Vyfizoval: Bc. Navratilova, tel: 518 697 555, Bc. PavliCik, tel: 518 697 534

ad 6) Bez pfipominek.

Vyfizovala: Ing. Pantlikova Skarpichova, tel: 518 697 550, Ing. Rybnikarova, tel: 518 697 559
ad 7) Zadatel pozadal samostatné Ufad tzemniho planovani o uplatnéni stanoviska k planu
spole¢nych zafizeni — komplexni pozemkové Upravy v k.u. Nétcice u Kyjova.
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Vyfizovala: Némcova, DiS., tel: 518 697 562,

32. Méstsky urad Kyjov, odbor zivotniho prostredi a uzemniho planovani
CiSLO JEDNACI: 0ZPUP81970/24/0zp_sek
VYRIZUJE: Ing. Petr Pokorak
TELEFON: +420 778 724 604
E-MAIL: p.pokoroak@mukyjov.cz
DATUM: 10. 05. 2024

Vyjadreni:
Odbor ZPUP MéU Kyjov se k dokumentaci vyjadfuje podle nasledujicich hledisek:
1) Z hlediska ochrany pfirody a krajiny - zak. €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny (dale
jen zakon OPK), ve znéni pozdéjSich predpisu.
2) Z hlediska zajma chranénych zakonem ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych
zakonl (dale jen vodni zakon), ve znéni pozdéjSich pFedpisl a zak. ¢. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonu (dale jen zakon
o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjSich predpisu.
3) Z hlediska odpadového hospodarstvi dle § 146 zakona &. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdéjSich predpisu.
4) Z hlediska ochrany ovzdus$i podle § 11 odst. 3 zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi,
ve znéni pozdéjSich predpisu.
5) Z hlediska ochrany zemédélského pudniho fondu podle zak. €. 334/1992 Sb., o ochrané
zemédélského pudniho fondu, ve znéni pozdéjsSich predpisa.
6) Z hlediska ochrany lesniho pudniho fondu a hospodafeni v lesich podle zak. ¢. 289/1995 Sb.,
o lesich a o zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu.
7) Z hlediska uzemniho planovani podle zak. €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani
a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich pfedpisu.
Vlastni vyjadreni:
ad 1) Z hlediska ochrany pfirody a krajiny sdélujeme, Ze neuplatfiujeme stanoviska k planu
spolecnych zafizeni — komplexni pozemkové upravy v katastralnim uzemi Nétlice u Kyjova —
doplnéni &. 1. | nadale zlistava v platnosti vyjadfeni ochrany pfirody a krajiny vedené na Mé&U
Kyjov, OZPUP pod &. j.: OZPUP58584/24/0zp_sek ze dne 9. kvétna 2024, které zni: Z hlediska
ochrany pfirody a krajiny sdélujeme, Ze se €ast zaméru zmén druhu pozemku nachazi dle
plathého uzemniho planu mésta Kyjova i v plochach uzemniho systému ekologické stability
(dale jen ,USES*) a to konkrétné ve funkénim lokalnim biocentru Bor$ov a v blizkosti funkéniho
lokalniho biokoridoru, jenz je sou¢asné veden s vodnim tokem Kyjovka. Dle § 4 odst. 1 zakona
€. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpislt (dale jen ,zakon
OPK*) je ochrana USES povinnosti vech vlastnik a uzivatelti pozemk( tvoficich jeho zaklad,
jeho vytvareni je vefejnym zajmem, na kterém se podileji vlastnici pozemku, obce i stat. Dale
sdélujeme, Ze se objekty DC5, DC7, DC8 nachazi v blizkosti vodniho toku; tyto by nemély byt
v kolizi s bfehovym porostem, pro néjZz je zadouci zachovat dostate¢nou plochu. V ramci
realizace propustku P6 tento koncipovat z hlediska standardd pro migraci zivocich(
a s ohledem na zachovani ekologicko-stabilizacni funkce vodniho toku. S navrZzenou dfevinou
skladbou u polnich cest souhlasime, jedna se pfedevsim o lipy, javory, duby a ovocné stromy.
Od pozemkové upravy obecné oCekavame zajisténi dostateCné plochy pro dopinéni zelené do
krajiny, napfiklad podél toku, polnich cest, ke kfizkim a bozim mukam v krajiné. Zajisténi
dostate&né plochy pro realizaci USES, p¥ipadné revitalizace vodnich tokd a jejich niv, navrzeni
ploch pro zvySeni retenéni schopnosti krajiny a snizeni eroze pudy a pfi zpevnovani polnich
cest preferovat, je-li to technicky mozné, polopropustné povrchy.
ad 2) Bez pfipominek.
ad 3) Z hlediska odpadového hospodarstvi nemame pfipominky k pfedlozenému doplinéni
planu spole¢nych zafizeni v rdmci komplexnich pozemkovych uprav v katastralnim uzemi
Nétcice u Kyjova.
ad 4) Bez pfipominek.
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ad 5) Z hlediska ochrany zemédélského pudniho fondu nemame pfipominky k predlozenému
doplnéni planu spoleCnych zafizeni v ramci komplexnich pozemkovych uprav v katastralnim
uzemi NétCice u Kyjova.

ad 6) Bez pfipominek.

ad 7) S navrhem souhlasime, nase pfipominky byly zapracovany.

33 Ministerstvo obrany, Sekce ekonomicka a majetkova, Odbor ochrany uzemnich
zajmu a fizeni programll nemovité infrastruktury
CiSLO JEDNACI: MO 359749/2024-1322
VYRIZUJE: Mgr. Jitka Michalikova, Ph.D.
TELEFON: 973 445 844
DATUM: 30. 05. 2024

Vyjadreni:
Ministerstvo obrany souhlasi s pfedloZzenym planem spoleénych zafizeni.

34. Ministerstvo vnitra, odbor spravy majetku

35. Ministerstvo zivotniho prostredi, Odbor vykonu statni spravy IV
CiSLO JEDNACI: MZP/2024/240/879
VYRIZUJE: Mgr. Ludmila Rezni¢kova
TELEFON: 267 123 705
E-MAIL: ludmila.reznickova@mzp.cz
DATUM: 03. 05. 2024

Vyjadreni:
Nema vyhrady

36. MND a.s.

37. Narodni pamatkovy ustav v Brné

38. Nej.cz s.r.o.
CiSLO JEDNACI: VYJINEJ-2022-08050-02
VYRIZUJE: Milue Svobodova
TELEFON: 733 123 327
E-MAIL: miluse.svobodova@nej.cz
DATUM: 19. 04. 2024

Vyjadreni:
Nema vyhrady

39 NET4GAS Holdings, s.r.o

40. NET4GAS, s.r.o
CISLO JEDNACI: 4468/24/OPVIN
VYRIZUJE: Ale$ Novak

Vyjadreni:
Nema vyhrady

41. Oblastni inspektorat CIZP Brno
CiSLO JEDNACI: CIZP/47/2024/4959
VYRIZUJE: Mgr. Zubrova, Ph.D.
DATUM: 17.05.2024
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Vyjadreni:
Nema vyhrady

42. Obvodni bansky urad pro uzemi kraja Jihomoravského a Zlinského
CiSLO JEDNACI: SBS 18090/2024
VYRIZUJE: Ing. Zbyn&k Parma
DATUM: 22.4.2024

Vyjadreni:
Nema vyhrady

43. Povodi Moravy, s.p.
44. Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje
45. TEPLO Kyjov, spol.sr.o
46. T-Mobile Czech Republic a.s.
47.Vodafone Czech Republic a.s.
48. Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s.
49. Drazni urad
CiSLO JEDNACI: MO-OK00008/24-21/Nv DUCR-40319/24/Nv
VYRIZUJE: Nevrla Eva Ing
TELEFON: 733 123 327
E-MAIL: miluse.svobodova@nej.cz
DATUM: 19. 04. 2024

Vyjadreni:
Pokud KoPU vyvolaji potfebu realizace jakychkoli staveb, terénnich uprav &i zafizeni
v ochranném pasmu drahy nebo z€asti v obvodu drahy, je nutno je projednat s viastnikem
a provozovatelem drahy.
Dale upozorfiujeme, zZe pokud se jedna o zpfistupnéni pozemku a s tim souvisejici Upravy
stavajicich nebo zfizovani novych pfistupovych cest a tyto cesty nebo jejich napojeni na jiné
pozemni komunikace se nachazeji v blizkosti ZelezniCnich prejezdd nebo drahu kfizuji
v urovni koleji, musi byt feSeny se zfetelem na ustanoveni normy CSN 73 6380 — Zelezniéni
pfechody a prejezdy a v souladu s platnou legislativou. Tyto upravy doporuCujeme pfedem
projednat s vlastnikem a provozovatelem drahy.
Poznamka:
Ochranné pasmo drahy podle § 8 odst. 1 zakona &. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni
pozdéjSich predpist tvofi prostor po obou stranach drahy, jehoz hranice jsou vymezeny
svislou plochou vedenou
a) u drahy celostatni a u drahy regionalni 60 m od osy krajni koleje, nejméné vSak ve
vzdalenosti 30 m od hranic obvodu drahy,
b) u drahy celostatni, vybudované pro rychlost vétsi nez 160 km/h, a u drahy zkuSebni 100
m od osy krajni koleje, nejméné vSak 30 m od hranic obvodu drahy,
c) u drahy mistni a vleCky 30 m od osy krajni koleje,
d) u specialni drahy 30 m od hranic obvodu drahy, u tunelt specialni drahy 35 m od osy
krajni koleje,
e) u drahy lanové 10 m od nosného lana, dopravniho lana nebo osy krajni koleje,
f) u drahy tramvajové a drahy trolejpbusové 30 m od osy krajni koleje nebo krajniho
trolejového dratu.
50. Ministerstvo dopravy

CiSLO JEDNACI: MD-46281/2024-520/2

VYRIZUJE: Ing. Jana Beranova

TELEFON: +420 2251 31528
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E-MAIL: jana.beranova@md.gov.cz
DATUM: 09. 09. 2024

Vyjadreni:
Nema vyhrady

51. Sprava zeleznic, s.p
CiSLO JEDNACI: 20692/2024-SZ-OR BNO-OPS
VYRIZUJE: Ing. Magdalena Jago$ova
TELEFON: +420 725 821 825
E-MAIL: jagosova@spravazeleznic.cz
DATUM: 05. 09. 2024

Vyjadreni:
1. V soucasné dobé probiha pfiprava investicni akce ,Rekonstrukce tratového useku
Nesovice (mimo) — Kyjov (mimo)“.
1.1 Predmétem rekonstrukce je kromé& jiného instalace nového sdélovaciho
a zabezpecCovaciho zafizeni a elektrizace traté systémem 25 kV AC 50 Hz.
1.2 Vzhledem k méFitku predlozenych podkladi nelze v souCasné dobé posoudit, zda je
navrzeny plan spolec¢nych zafizeni v kolizi s pfedmétnou investicni akci.
1.3 Kontaktni osobou pro tuto investicni akci je Ing. Parchanska Barbora, tel.: 724 932 337,
e-mail: Parchanska@spravazeleznic.cz.
2. Podél télesa drahy a na télese drahy vedou kabelové trasy a technologie v majetku
Spravy zeleznic, statni organizace. Tato zafizeni musi byt respektovana a v pfipadé
realizace navrZenych staveb, terénnich uprav, nesmi dojit k jejich dotceni €i poSkozeni.
3. Pozadujeme upravit skladbu porostu v okoli drahy tak, aby dfeviny ve své cilové vySce
byly mimo dopadovou vzdalenost télesa drahy.
4. V souvislosti s navrzenym planem spole¢nych zafizeni a vzhledem k vySe uvedenym
skuteCnostem pfipominame, Ze jakékoliv stavby, stavebni Cinnosti, terénni Upravy a vysadby
v ochranném pasmu drahy a obvodu drahy musi byt projednany dle zakona o drahach ¢.
266/1994 Sb.
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7.1.2. OPATRENI KE ZPRiISTUPNENIi POZEMKU

7.1.2.1. Zasady navrhu opatieni slouzicich ke zpristupnéni pozemku

Hlavni zasadou pfi navrhovani dopravniho systému je zabezpeceni pfistupnosti vSech
pozemkU v ramci navrhu jejich nového usporadani. Pfistupnost pozemkd musi byt umoznéna
zpusobem dovolujicim pohyb zemédélskych stroju a zafizeni. Navrh cestni sité, obsluhujici
polni traté je limitovan moznosti napojeni téchto cest na silnice. Navrzena cestni sit' vychazi
ze stavajici cestni sité, kterou doplniuje. Navrzené cesty zaijistuji prichodnost krajiny a umoznuiji
jak dopravni obsluznost pozemku, tak racionalni dopravni propojeni se sousednimi obcemi.
Jejich optimalni tvar zabezpecuje plynulost dopravy i bezpecCnost jizdy a sméroveé usporadani
cest souCasné vytvari optimalni tvar pozemku, ktery zajiStuje racionalni hospodafeni. Kromé
své zakladni funkce dopravni sit’ vytvafi dllezity krajinotvorny prvek s funkci ekologickou (cesty
s doprovodnou zeleni), protierozni, vodohospodarskou a estetickou. Cetnost dopravy na vétsiné
mistnich komunikaci je nizka a je umérna pocCtu obyvatel, poCtu a velikosti podnikatelskych
zarizeni.

Navrh sité polnich cest respektuje kritéria dopravni, geotechnicka, technicka, ekologicka,
pudoochranna, vodohospodarska, esteticka a ekonomicka a splfiuje zejména kritéria vlastniho
provozu:

o umoznéni pristupu na pozemky

o zvySeni prostupnosti krajiny

o prostupnost pro zemédélskou techniku

o zajisténi navaznosti na stavajici silnicni a mistni komunikace

o umoznéni pristupu k vodohospodarskym stavbam a vodnim tokdm

a kritéria vnéjSich vztahu: respektuje krajinotvorné funkce cest v Uzemi (krajinny raz). Vytvari
dulezity krajinotvorny prvek s funkci ekologickou, pudoochrannou, vodohospodarskou
a estetickou. Sit polnich cest se dale vyuzije pro stanoveni novych hranic pozemkad.

V navrhu cestni sité jsou dodrzeny platné technické normy a predpisy, pfedevséim CSN 73
6109.

Intravilanem obce prochazi silnice 11/422, ze které se odpojuje silnice 111/42213 vedouci pres
feSené uUzemi. Systém stavajicich obsluznych komunikaci je pro souCasné uzivani
zemédélskych pozemku dostacujici. Bude doplnén prfedevSim o doplfikové nezpevnéné cesty.
V jizni Casti bude pro zvySeni prostupnosti krajiny sit’ cest doplnéna také o jednu vedlejSi cestu.

Cestni sit planu spole€nych zafizeni byla postupné projednavana se zastupci obce
a se sbhorem zastupcu.

Tab. 7: Napojeni cestni sité PSZ na silnice Il., lIl. tfidy a mistni komunikace
km
cesta | silnice - km | polni posouzeni rozhledu poznamky
cesty
HC1a-R /42213 0,000 stavajici napojeni pod uhIem_QQ , rozhledové poméry sjezd S1
v km 0,780 vyhovujici
Vel /43234 0,000 stavajici napojeni pod uhlem_§3§ , rozhledové poméry
v km 0,055 vyhovujici
VC3-R MK1 0,000 stavajici napojeni pod uhlem 180 , rozhledové poméry
vyhovujici
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7.1.2.2.

Kategorizace cestni sité

Plan spolecnych zafizeni

Polni cesty byly rozClenény podle navrhové kategorie. Navrhové kategorie se rozliSuji podle
navrhové rychlosti a podle usporadani v pficném profilu, zavislé od terénnich podminek.
Charakterizuji se zlomkem obsahujicim:

v Citateli pismenny znak oznacujici polni cestu (P) a volnou Sifku polni cesty v m;

ve jmenovateli navrhovou rychlost v km/h.

Tab. 8: Doporuéené navrhové kategorie polnich cest (CSN 73 6109)

Hlavni VedlejSi
Dvoupruhové Jednopruhové Jednopruhové
P 4,5/30 P 4,0/20
P 6,050 P 4,0/30 P 3,5/20
volnd &ftka (koruna) polni cesty
krajnice . jizdnT pés (vozovka) ' krajnice

/“*\

Obr. 1: Schéma navrhové kategorie polni cesty

Tab. 9: Pfehled kategorizace cestni sité

oz::sc";sm’ kgtsel?lo?rge dela stav cesty lokalita ik ;
6109 [m] stav navrh
hlavni polni cesty
HCla-R P3,0/30 22 rSIiiﬁijtir(ﬂklzi Strunky u mostu panely asfaltobeton
HC1b-R P6,0/30 690 rslzi\llwijtircljkii Strunky u mostu panely asfaltobeton
HC2-R | P6,0/30 | 211 r;t(i‘;gt'fdk‘; Hejdy nezpevnéna | asfaltobeton
HC3 P3,0/30 362 stavajici - asfaltobeton -
vedlejsi polni cesty
VC1 P 3,0/20 233 stavajici U hibitova asfaltobeton -
VC3-R | P35/20 | 803 r;tg‘r’gt'fdkkcl : nezpevnéna MZK
VC4 P 3,0/20 173 stavajici - nezpevnéna -
VC6 P 3,0/20 404 navrzena Dily ve zlebech - MzK
doplrikové polni cesty
DC2 3m 230 stavajici Vinohradky nezpevnéna -
DC3 3m 45 stavajici - zpevnéna -
DC4 3m 721 stavajici Dily od Chobotl nezpevnéna -
DC5 3m 283 navrzena - - nezpevnéna
DC6 3m 172 navrzena - - nezpevnéna
DC7 3m 28 navrzena Zahonky pod dily - MZK
DC8 3m 241 navrzena Zahonky pod dily - nezpevnéna
DC9 3m 267 navrzena - - nezpevnéna
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. . kategorie | délka zpevnéni
ozg:;em ¢SN 73 stav cesty lokalita .
y 6109 [m] stav navrh
DC10 3m 445 navrzena - - nezpevnéna

7.1.2.3. Zakladni parametry prostorového usporadani hlavnich, vedlejsSich
a doplnkovych cest

Hlavni polni cesty:

Podle normy CSN 73 6109 hlavni polni cesty soustfeduji dopravu z polnich cest vedlejsich,
jsou napojeny na mistni komunikaci nebo na silnice Il. Plni i funkci protierozniho prvku. Hlavni
polni cesty jsou navrzeny jako jednopruhové s vyhybnami nebo dvoupruhové. Vyhybny maji
stejnou konstrukci jako polni cesta. Vyhybnou se na délku 20 m rozSifi usek vozovky minimalné
0 2 m, pfechod ze Sitfky jednopruhové cesty na Sifku dvoupruhé cesty ve vyhybné se provede
nabéhy 1 : 3, coz odpovida pfiblizné délce 6 m. Cesty jsou navrhovany jako zpevnéné, vzdy
s odvodnénim a celorocné sjizdné.

Hlavni polni cesta HC1a-R

Kategorie: P 3,0/30

Stav: stavajici zpevnéna polni cesta k rekonstrukci

Umisténi cesty: Strunky u mostu; jihovychodni ¢ast uzemi

Popis a trasa cesty: cesta zacina sjezdem ze silnice 111/42213, ihned se staci na

severozapad, a vystupuje z k. 0.
Pripojeni na komunikace: 111142213 (0,000 km) rozhledové poméry jsou vyhovujici; sjezd S1

Sklonové poméry: nemeni se

Délka cesty: 22 m

Parcelni zabor prvku: 1543 m?

Zpevnéni vozovky: stav: cementobeton
navrh: -

Odvodnéni: povrch cesty je odvodnén podélnym a pficnym sklonem, téleso
vozovky pak pficnym sklonem zemni plané

Ozelenéni: -

Objekty na trase: km 0,000 — sjezd S1

km 0,000 — propustek P1
Dotcena zafizeni: -
Doplrikova funkce: -

Navrh opatreni: polni cesta je navrZzena k rekonstrukci vozovky; vyjma télesa cesty
budou veskeré ostatni plochy osety protierozni travni smési

DTR: ne
IGP: -

Hlavni polni cesta HC1b-R
Kategorie: P 6,0/30
Stav: stavajici zpevnéna polni cesta navrzena k rekonstrukci
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Umisténi cesty:
Popis a trasa cesty:

Pripojeni na komunikace:

Sklonové poméry:
Délka cesty:
Parcelni zabor prvku:
Zpevnéni vozovky:

Odvodnéni:

Ozelenéni:
Objekty na trase:

Dotcena zarizeni:
Doplrikova funkce:
Navrh opatreni:

DTR:
IGP:

Plan spolecnych zafizeni

Strunky u mostu; jihovychodni ¢ast uzemi

cesta zacina pfimym napojenim na tutéz cestu mimo obvod, vede
zapadnim smérem, po 200 m se staci na sever, vede podél
zemeédélského bloku pfevazné severnim smérem az na hranici k. U.,
odkud pokraCuje v sousednim k. u. Navazani na cestu HC1a-R dle
investora.

HC2-R (0,221 km)
DC2 (0,582 km)

niveleta cesty kopiruje stavajici terén, max. podélny sklon 9,95 %
690 m

8540 m?

stav: panely

navrh: asfaltobeton — PN 4-2 dle Katalogu vozovek polnich cest TP2

povrch cesty je odvodnén podélnym a pficnym sklonem, téleso
vozovky pak pficnym sklonem zemni plané, dale je téleso vozovky
odvodnéno odvodnovacim prikopem OP2 jednostranné podél cesty,
pfikop zaustén do bezejmenného toku IDVT 10198960.

km 0,012 — 0,242 I1P2
km 0,110 propustek P2
km 0,205 propustek P7
km 0,487 sjezd S2

km 0,665 sjezd S3

polni cesta je navrZzena k rekonstrukci vozovky; vyjma télesa cesty
budou veskeré ostatni plochy osety protierozni travni smési

ano

- pro sanaci zeminové plané (aktivni zény) Ize navrhnout vymeénu
materialu podlozi polni cesty v mocnosti dle CSN 73 6133,
napf. za drcené kamenivo s plynulou kfivkou zrnitosti

Hlavni polni cesta HC2-R

Kategorie:

Stav:

Umisteni cesty:
Popis a trasa cesty:

Pripojeni na komunikace:
Sklonové poméry:

Délka cesty:

P 6,0/30

stavajici nezpevnéna polni cesta navrzena k rekonstrukci

jizni ¢ast uzemi — lokalita Hejdy

cesta zacina napojenim na mistni komunikaci na hranici obvodu jako

pokraCovani cesty mimo obvod, vede podél meze, IP2, konci
napojenim na HC1b-R

HC1b-R (0,207 km)
niveleta cesty kopiruje stavajici terén, max. podélny sklon 2,69 %

211 m
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Parcelni zabor prvku:

Zpevnéni vozovky:

Odvodnéni:

Ozelenéni:
Objekty na trase:

Dotéena zarizeni:

Doplrikova funkce:
Navrh opatreni:

DTR:
IGP:

Plan spolecnych zafizeni

2240 m?
stav: nezpevnéna
navrh: asfaltobeton — PN 4-2 dle Katalogu vozovek polnich cest TP2

povrch cesty je odvodnén podélnym a pficnym sklonem, téleso
vozovky pak pficnym sklonem zemni plané, dale je téleso vozovky
odvodnéno levostrannym odvodfiovacim pfikopem OP3, jenz je
zaustén do zasakovaci jimky (ZJ1)

km 0,000 — 0,211 IP2

km 0,013 — zasakovaci jimka ZJ1
KM 0.049 - 0.054 - VVN nadzemni
KM 0.064 - 0.069 - VVN nadzemni
KM 0.081 - 0.086 - VVN nadzemni
KM 0.093 - 0.098 - VVN nadzemni

polni cesta je navrZzena k rekonstrukci vozovky; vyjma télesa cesty
budou veskeré ostatni plochy osety protierozni travni smési

ano

pro sanaci zeminove plané (aktivni zony) Ize navrhnout vyménu
materialu podlozi polni cesty v mocnosti dle CSN 73 6133,
napf. za drcené kamenivo s plynulou kfivkou zrnitosti

Hlavni polni cesta HC3

Kategorie:

Stav:

Umisténi cesty:
Popis a trasa cesty:

Pripojeni na komunikace:

Sklonové poméry:
Délka cesty:
Parcelni zabor prvku:

Zpevnéni vozovky:

Odvodnéni:

Ozelenéni:
Objekty na trase:
Dotcena zafrizeni:
Doplrikova funkce:
Navrh opatreni:

P 3,0/30
stavajici zpevnéna polni cesta
severni ¢ast uzemi

cesta vstupuje do obvodu a pokracCuje celou trasu severnim sméerem,
pokracCuje i za hranici obvodu

DC9 (0,060 km, 0,319 km)

VC4 (0,314 km)

nemeéni se, max. podélny sklon 0,5 %
362 m

1742 m?

stav: asfaltobeton

navrh: -

povrch cesty je odvodnén podélnym a pfi¢énym sklonem, téleso
vozovky pak pficnym sklonem zemni plané;

km 0,067 — 0,312 IP1-R
km 0,331 propustek P4
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DTR: ne
IGP: -

Vedlejsi polni cesty:

Vedlejsi polni cesty (dle normy CSN 73 6109) zajistuji dopravu z pfilehlych pozemkd a jsou
napojeny na polni cesty hlavni, mohou byt napojeny i na mistni komunikace, silnice lll. tfidy,
vyjimecné na silnice Il. tfidy. PIni i funkci protierozniho prvku. Vedlejsi polni cesty jsou navrzeny
jako jednopruhové s vyhybnami. Vyhybny maji stejnou konstrukci jako polni cesta. Vyhybnou
se na délku 20 m rozSifi usek vozovky minimalné o 2 m, pfechod ze Sifky jednopruhové cesty
na Sifku dvoupruhé cesty ve vyhybné se provede nabéhy 1 : 3, coz odpovida pfiblizné délce
6 m. Cesty jsou navrhovany jako zpevnéné.

Vedlejsi polni cesta VC1

Kategorie: P 3,0/20

Stav: stavajici zpevnéna polni cesta

Umisténi cesty: U hibitova; jizni ¢ast uzemi

Popis a trasa cesty: cesta zacina na hranici obvodu, vede severovychodnim smérem
podél stromoradi, kde u zem. bloku kon¢€i pfipojenim na polni cestu
VC6

Pripojeni na komunikace: VC6 (km 0,232)

Sklonové poméry: nemeéni se, podélny sklon 6,5 %

Délka cesty: 407 m

Parcelni zabor prvku: 1873 m?

Zpevnéni vozovKy: stav: asfaltobeton
navrh: -

Odvodnéni: povrch cesty je odvodnén podélnym a pficnym sklonem, téleso
vozovky pak pfiénym sklonem zemni plané

Ozelenéni: km 0,000 — 0,230 KZ2

Objekty na trase: -

Dotcena zarizeni: km 0,004 vodovod

Doplrikova funkce: zadné

Navrh opatreni: -
DTR: ne
IGP: -

Vedlejsi polni cesta VC3-R

Kategorie: P 3,5/20

Stav: stavajici nezpevnéna polni cesta

Umisténi cesty: severni ¢ast uzemi

Popis a trasa cesty: cesta zacina pfimym napojenim z mistni komunikace, vede severnim

smérem nahoru podél zahradek, v druhé poloviné i podél vinohradu,
rovnobézné s DC4
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Pripojeni na komunikace:
Sklonové poméry:

Délka cesty:
Parcelni zabor prvku:
Zpevnéni vozovky:

Odvodnéni:
Ozelenéni:
Objekty na trase:
Dotcena zarizeni:
Doplrikova funkce:
Navrh opatreni:

DTR:
IGP:

Plan spolecnych zafizeni

DC4 (0,438 km)

niveleta cesty kopiruje stavajici terén, sklon nivelety neni proménlivy,
dle vypoctu z vrstevnic 3,4 %

803 m
4790 m?
stav: nezpevnéna

navrh: mechanicky zpevnéné kamenivo PN 6-5 dle Katalogu vozovek
polnich cest TP2

km 0,039 — 0,082 VN nadzemni

mechanicky zpevnéné kamenivo PN 6-5 dle Katalogu vozovek
polnich cest TP2

ne

VedlejSi polni cesta VC4

Kategorie:

Stav:

Umisténi cesty:
Popis a trasa cesty:

Pripojeni na komunikace:
Sklonové poméry:

Délka cesty:

Parcelni zabor prvku:
Zpevnéni vozovky:

Odvodnéni:
Ozelenéni:
Objekty na trase:
Dotcena zafizeni:
Doplrikova funkce:
Navrh opatreni:
DTR:

IGP:

P 3,0/20
stavajici nezpevnéna polni cesta
severni cast uzemi

polni cesta za€ina sjezdem z HC3, vychodnim smé&rem podél bloku
orné pudy, kondi na hranici k. U., kde na ni dale navazuje polni cesta
mimo obvod

HC3 (0,003 km)
podélny sklon 8,5 %
172 m

690 m?

stav: nezpevnéna

navrh: -
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Plan spolecnych zafizeni

Vedlejsi polni cesta VC6

Kategorie:

Stav:

Umisténi cesty:
Popis a trasa cesty:

Pripojeni na komunikace:

Sklonové poméry:
Délka cesty:
Parcelni zabor prvku:
Zpevnéni vozovky:

Odvodnéni:

Ozelenéni:
Objekty na trase:

Dotéena zarizeni:

Doplrikova funkce:
Navrh opatreni:

DTR:
IGP:

P 3,0/20

navrzena polni cesta

jizni ¢ast uzemi; Dily ve zlebech

polni cesta zacina sjezdem z VC1, vede rovnobézné s hranici orné

az na hranici obvodu, staCi se na severovychod a pokracuje timto
smérem podél obvodu az k MalSince, kde se na ni napojuje DC5

VC1 (0,000 km)

DC6 (0,371 km)

DC5 (0,408 km)

niveleta cesty kopiruje stavajici terén, max. podélny sklon 16,87 %
404 m

1877 m?

stav: -

navrh: mechanicky zpevnéné kamenivo PN 6-5 dle Katalogu
vozovek polnich cest TP2

povrch cesty je odvodnén podélnym a pficnym sklonem, téleso
vozovky pak pFicnym sklonem zemni plang;

pfi sklonu nivelety vétSi neZz 6 % jsou v zavislosti na sklonu navrzeny
svodné zlabky

km 0,123 - 0,370 IP3

KM 0.202 - 0.205 - VVN nadzemni
KM 0.218 - 0.220 - VVN nadzemni
KM 0.233 - 0.236 - VVN nadzemni
KM 0.250 - 0.253 - VVN nadzemni
KM 0.262 - 0.265 - VVN nadzemni

mechanicky zpevnéné kamenivo PN 6-5 dle Katalogu vozovek
polnich cest TP2

v km 0,000 — 0,020 v useku pfipojeni na polni cestu VC1 je nutné
toto napojeni provést jako asfaltobeton PN 4-2 dle Katalogu vozovek
polnich cest TP2

vkm 0,218 — 0,289 v useku s vySSim podélnym sklonem je nutné
provést povrch jako asfaltobeton PN 4-2 dle Katalogu vozovek
polnich cest TP2

ano

pro sanaci zeminové plané (aktivni zény) Ize navrhnout vymeénu
materialu podlozi polni cesty v mocnosti dle CSN 73 6133,
napr. za drcené kamenivo s plynulou kfivkou zrnitosti

Doplrikové polni cesty:
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Jsou jednopruhové, navrhuji se nezpevnéné, popf. zatravnéné. Vyhybny ani obratisté
se neuvaZzuji.

Dopliikova polni cesta DC2

Kategorie: 3m

Stav: stavajici nezpevnéna komunikace

Umisténi cesty: Vinohradky; stfedni ¢ast uzemi

Popis a trasa cesty: cesta zacina na hranici obvodu, vede severovychodnim smérem po

obvodu, zpfistupnuje pozemky v lokalité Vinohradky a koncCi na
hranici orné puldy, kde je planovana vystavba a probéhne napojeni
na obytnou zonu

Pripojeni na komunikace: HC1b-R (km 0,230)

Dotcena zarizeni: KM 0.000 - 0.035 - VN nadzemni
Sklonové poméry: nemeni se
Délka cesty: 230m
Parcelni zabor prvku: 3351 m?
Zpevnéni vozovky: stav: nezpevnéna
navrh: -
Odvodnéni: -
Ozelenéni: -

Objekty na trase: -

Doplrikova funkce:
Navrh opatreni: -
DTR: ne
IGP: -

Dopliikova polni cesta DC3

Kategorie: 3m

Stav: stavajici zpevnéna polni cesta

Umisténi cesty: stfed uzemi

Popis a trasa cesty: cesta zaCina na hranici obvodu, vede vychodnim smérem

a kon¢i na hranici orné pudy bez napojeni
Pripojeni na komunikace: VC3-R (km 0,001)

Dotcena zafrizeni: KM 0.036 - 0.038 - VVN nadzemni
Sklonové poméry: nemeéni se

Délka cesty: 45 m

Parcelni zabor prvku: 179 m?

Zpevnéni vozovky: stav: zpevnéna

5a navrh: -
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Odvodnéni:
Ozelenéni:
Objekty na trase:
Doplrikova funkce:
Navrh opatreni:
DTR:

IGP:

ne

Dopliikova polni cesta DC4

Kategorie:

Stav:

Umisténi cesty:
Popis a trasa cesty:

Pripojeni na komunikace:

Dotéena zarizeni:

Sklonové poméry:
Délka cesty:

Parcelni zabor prvku:

Zpevnéni vozovky:

Odvodnéni:
Ozelenéni:
Objekty na trase:
Doplrikova funkce:
Navrh opatreni:
DTR:

IGP:

3m

stavajici nezpevnéna polni cesta

lokalita Dily od Chobot(; stfedni ¢ast uzemi

Plan spolecnych zafizeni

cesta zacina na hranici obvodu, vede vychodnim smérem podél
vinohradu, na jeho konci se sta€i smérem na sever, vede stale podél
vinohradu, kon¢&i napojenim na polni cestu VC3-R

VC3-R (0,724 km)

KM 0.055 - 0.060 - VVN nadzemni
KM 0.171 - 0.171 - VVN nadzemni
KM 0.186 - 0.186 - VVN nadzemni
KM 0.200 - 0.200 - VVN nadzemni
KM 0.213 - 0.213 - VVN nadzemni
nemeéni se

721m

2968 m?

stav: nezpevnény

navrh: -

KM 0.060 - 0.302 — KZ1

ne

Dopliikova polni cesta DC5

Kategorie:
Stav:
Umisténi cesty:

3m

navrzena nezpevnéna polni cesta

jizni ¢ast uzemi
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Popis a trasa cesty:

Pripojeni na komunikace:

Dotéena zarizeni:

Sklonové poméry:
Délka cesty:
Parcelni zabor prvku:

Zpevnéni vozovKy:

Odvodnéni:
Ozelenéni:
Objekty na trase:
Doplrikova funkce:
Navrh opatreni:

DTR:
IGP:

Plan spolecnych zafizeni
cesta zaCina sjezdem z polni cesty VC6, vede zapadnim smérem
podél MalSinky, a kon&i bez napojeni
VC6 (0,002 km)

KM 0.141 - 0.145 - VVN nadzemni
KM 0.156 - 0.160 - VVN nadzemni
KM 0.177 - 0.182 - VVN nadzemni
KM 0.196 - 0.200 - VVN nadzemni
niveleta cesty kopiruje stavajici terén
283 m

1142 m?

stav: -

navrh: nezpevnéna

realizace cesty probéhne vytyCenim a sejmutim ornice o hloubce
prvnich 10 cm

ne

Dopliikova polni cesta DC6

Kategorie:

Stav:

Umisténi cesty:
Popis a trasa cesty:

Pripojeni na komunikace:
Dotcena zafrizeni:
Sklonové poméry:

Délka cesty:

Parcelni zabor prvku:

Zpevnéni vozovky:

Odvodnéni:
Ozelenéni:
Objekty na trase:
Doplrikova funkce:

3m

navrzena nezpevnéna polni cesta
jizni ¢ast uzemi

cesta zacCina sjezdem zVC6, vede vychodnim smérem podél
zahradek a konci bez napojeni

VC6 (0,001 km)

niveleta cesty kopiruje stavajici terén
172 m

731 m?

stav: -

navrh: nezpevnéna
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Navrh opatreni: realizace cesty probéhne vytyCenim a sejmutim ornice o hloubce
prvnich 10 cm

DTR: ne

IGP: -

Dopliikova polni cesta DC7

Kategorie: 3m
Stav: navrzena zpevnéna komunikace
Umisténi cesty: lokalita Zahonky pod dily; zapadni ¢ast uzemi

Popis a trasa cesty: cesta zpfistupnujici pozemky v lokalité Zahonky pod dily

Pripojeni na komunikace: DC8 (0,027 km)
Dotcena zarizeni: -

Sklonové poméry: niveleta cesty kopiruje stavajici terén
Délka cesty: 28 m

Parcelni zabor prvku: 119 m?

Zpevnéni vozovKy: stav: -

navrh: mechanicky zpevnéné kamenivo PN 6-5 dle Katalogu vozovek
polnich cest TP2

Odvodnéni: -
Ozelenéni: -

Objekty na trase: -

Doplrikova funkce: zadné

Navrh opatrfeni: mechanicky zpevnéné kamenivo PN 6-5 dle Katalogu vozovek
polnich cest TP2

DTR: ne

IGP: -

Dopliikova polni cesta DC8

Kategorie: 3m
Stav: navrzena nezpevnéna komunikace
Umisténi cesty: lokalita Zahonky pod dily; zapadni ¢ast uzemi

Popis a trasa cesty: cesta zpfistupriujici pozemky v lokalité Zahonky pod dily

Pripojeni na komunikace: DC7 (0,066 km)

Dotcena zafizeni: KM 0.027 — 0.028 VVN nadzemni
Sklonové poméry: niveleta cesty kopiruje stavajici terén
Délka cesty: 241m

Parcelni zabor prvku: 963 m?
Zpevnéni vozovky: stav: -
navrh: nezpevnéna
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Odvodnéni: -

Ozelenéni: KM 0.172 - 0.225 - LBC Bor3ov
Objekty na trase: -

Doplrikova funkce: zadné

Navrh opatreni: -

DTR: ne

IGP: -

Dopliikova polni cesta DC9

Kategorie: 3m
Stav: navrzena nezpevnéna komunikace
Umisténi cesty: zapadni ¢ast uzemi

Popis a trasa cesty: cesta zpfistupriuje pozemky v bloku vychodné od Zelezni¢ni trati

Pripojeni na komunikace: HC3 (km 0,000)
HC3 (km 0,267)

Dotcena zarizeni: -
Sklonové poméry: niveleta cesty kopiruje stavajici terén
Délka cesty: 267 m
Parcelni zabor prvku: 1084 m?
Zpevnéni vozovky: stav: -

navrh: nezpevnéna
Odvodnéni: -
Ozelenéni: -

Objekty na trase: -

Doplrikova funkce: zadné

Navrh opatreni: realizace cesty probéhne vytyCenim a sejmutim ornice o hloubce
prvnich 10 cm

DTR: ne

IGP: -

Doplrikova polni cesta DC10

Kategorie: 3m
Stav: navrzena nezpevnéna komunikace
Umisténi cesty: zapadni ¢ast uzemi

Popis a trasa cesty: cesta zpfistupriuje pozemky na zapad od Zelezni¢ni trati
Pripojeni na komunikace: -

Dotéena zarizeni: -
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Sklonové poméry:
Délka cesty:

Parcelni zabor prvku:

Zpevnéni vozovKky:

Odvodnéni:
Ozelenéni:
Objekty na trase:
Doplrikova funkce:
Navrh opatreni:

DTR:
IGP:

7.1.2.4.

Plan spolecnych zafizeni

niveleta cesty kopiruje stavajici terén
445 m

1797 m2

stav: -

navrh: nezpevnéna

KM 0.183 - 0.269 - LBC BorSov

KM 0.265 most M2

zadné

realizace cesty probéhne vytyCenim a sejmutim ornice o hloubce
prvnich 10 cm

ne

Objekty na cestni siti

Mimo objekty v Tab. 10 je na pfani Mésta Kyjov na toku MalSinka (cca 1,32 km nad ustim
do Kyjovky) navrzen pochozi propustek P6. Propustek zvySuje prostupnost krajiny pro pési.
Navazuje na cestu VCB6. Propustek byl navrzen na pratok Q2o dle dat CHMU.

Dimenzovani propustku P6:

on = 7,40 m3.5'1
J= 200 %

DN= 140 cm
I= 40 m

... navrhovy prutok
... sklon potrubi
... zvoleny prumér trouby

... délka propustku

- Prutok Qg a stredni priuiezovd rychlost vq pri plném plnéni profilu:

Qd - 24,0*DN8/3*J1/2 - 24,0 * 1,4 8/3 * 0’02 12 — &g m3.5'1
Vd = 30,5*DN?3 *J12 = 30,5* 1,4 28 * 0,02 2 = 5,40 m.s?
- Pritok Q a rychlost v p7i plnéni profilu h = 0,75*DN .
- *
S =Qd*0915 833 * 0915= 7,62 md.st
v =vd*1,137 = 540 * 1,137 = 6,14 m.s?
- Podminky:
Q= 762 mis! > Qo= 7,40 m3.s! - Navrh DN = 140 cm vyhovuije
v= 61 m.s? < 7 m.s? - Névrh DN = 140 cm vyhovuije
Tab. 10: Pfehled objektd na cestni siti
propustky
objekt | umisténi DA\ délka [m] stav povrch
[mm]
P1 HCla-R 700 7 Stavajici k rekonstrukci beton
P2 HC1b-R | 1100 7 stavajici beton
P4 HC3 400 12 stavajici beton
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P7 HC1b-R 400 7 navrzeny beton
M2 DC10 - 7 stavajici beton
hospodarské sjezdy
objekt umisténi S propustkem stav povrch
S1 HCla-R ano stavajici — k rekonstrukci asfaltobeton
S2 HC1b-R ne stavajici — k rekonstrukci asfaltobeton
S3 HC1b-R ne navrzeny asfaltobeton

7.1.2.5. Zarizeni dotéena navrhem cestni sité

Tab. 11: Zafizeni dotéena navrhem cestni sité

cesta dotéena zarizeni

HC2-R |el. vedeni VN nadzemni

VC1 vodovod

VC6 el. vedeni VN nadzemni

DC2 el. vedeni VN nadzemni
DC3 el. vedeni VN nadzemni
DC4 el. vedeni VN nadzemni
DC5 el. vedeni VN nadzemni
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7.1.2.6.

Tab. 12: Pfehledné shrnuti informaci o opatfeni ke zpfistupnéni pozemkd

Prehled cestni sité

Plan spoleCnych zafizeni

propustky,

cesta kategorie dle stav délka plocha | doporuceny Zlaby, ;sr\;OdTéé:é whvbn hosp. wsadb dotéena zafizeni doplrikové | predpokladané
CSN 73 6109 zaboru povrch brody, P ynhybny sjezdy y y informace naklady
a vozovky
mosty
ozn. - - m m? - ks - ks ks - - - -
] Stavajici k cementobeton
HCla-R| hlavni 3/30 rekonstrukci 22 1543 [42.3] 1 0
. stavajici k asfalt/asfaltob o ;
HC1b-R| hlavni 6/30 rekonstrukei | 890 | 8540 eton [42.1] 2 pfikopem 1 IP2 5999 000 K&
i stavajici k asfalt/asfaltob ¥ i .
HC2-R | hlavni 6/30 rekonstrukci 211 | 2240 prikopem IP2 VN nadzemni 1793 500 K&
eton [42.1]
HC3 | hlavni 3/30 stavajici | 362 | 1742 |asfalt/asfaltob 1 IP1-R 0
eton [42.1]
VC1 | vedlejsi 3/20 | stavajici | 233 | 1047 | asfalt/asfaltob vodovod 0
eton [42.1]
i stavajici k L. . 5621 000 K&
VC3-R |vedlejsi 3,5/20 rekonstrukci 803 4790 Sterkovy [42.9]
VC4 | vedlejsi 3/20 | stavajici | 172 | 690 | nezpevnény 0
[42.13]
VC6 | vedlejsi 3/20 | navrzena | 404 | 1877 |Stérkovy[42.9] IP3 VN nadzemni 2 884 000 K¢
pcp | doplfkova | ilibiici | 230 | 3351 | nezpevnény VN nadzemni 0
3/20
[42.13]
pc3 | ROV | stavajici | 45 | 179 |stérkovy 42.9] VN nadzemni 0
pca | doplikova | oavaiici | 721 | 2068 | nezpevnény VN nadzemni 0
3/120 [42.13]
DCS 3/20 navrzena 283 1142 [52'13] y VN nadzemni 1128 000 K¢
DC6 do%IPZIBova navrzena 172 731 nezpevnény 688 000 K¢
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Plan spoleCnych zafizeni

EUEELELT odvodnéni
cesta kategorie dle stav délka plocha | doporuéeny Zlaby, zem. olané | vwwhvbn hosp. wsadb dotéena zafizeni doplrikové | pfedpokladané
CSN 73 6109 zaboru povrch brody, P K yhyobny sjezdy y y informace naklady
oSty a vozovky
[42.13]
Dc7 | 9RKOVE | navizena | 28 | 119 |strkovy [42.9] 196 000 K¢
doplrikova - nezpevnény G
DC8 3/20 navrzena 241 963 [22-13] Yy 968 000 K&
DC9 dO%'/”Zkoova navrzena | 267 | 1084 neffze‘g?”y IP1-R 1088 000 Ke
doplrikova P nezpevnény ¢
DC10 3120 navrzena 445 1797 [52-13] y 1 1780 000 K¢
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7.1.3. PROTIEROZNi OPATRENIi NA OCHRANU ZPF

Reseni protierozni ochrany je chapano jako navrh komplexnich prostorovych a funkénich
opatfeni pro zlepSeni podminek vyuziti uzemi, pro zvySeni retencni schopnosti a schopnosti
uzemi zadrzet pfivalové srazky a tim snizit vodni erozi a zarovenn omezit ucinky povrchového
odtoku a transportu splavenin.

7.1.3.1. Zasady navrhu protieroznich opatreni k ochrané ZPF

PFi posouzeni miry ohroZenosti pozemkl je tfeba vychazet nejen ze stavu hospodareni
na jednotlivych pozemcich, ale i z posouzeni vétSiho uzemniho celku (tykajici se zejména
relieéfu terénu), kam Setfené pozemky patfi, tzn. celého povodi, pfip. diliho povodi. Na erozné
ohrozené ploSe, tj. takové, kde vypocteny primérny smyv pudy je vyS$Si nez pfipustny smyv, je
nutné realizovat protierozni opatfeni. PFi zpracovani navrhu KoPU musi byt dana prednost PEO
pfed pozadavky na nejvhodnéjsi tvar a velikost pozemku z hlediska mechanizace.

Navrh protieroznich opatfeni cili na omezeni soustfedéného odtoku, podporuje jeho
rozptyleni a zpomaleni tak, aby nenabyl sily schopné odnaset zeminu. Tato opatfeni, bere-li
se v uvahu jejich efekt z dlouhodobého hlediska, budou ku prospéchu téch, kdo hospodafi na
takto chranénych pozemcich (ochrana pfirozené produkéni schopnosti pad).

Metoda pouzita pro posouzeni vodni eroze

Pro posouzeni stavajiciho stavu byla pouzita tzv. univerzalni rovnice pro vypocet primérné
dlouhodobé ztraty pldy z pozemkl erozi (Wischmeier-Smithova rovnice - USLE). Touto
empirickou metodou se vyjadfuje hodnota eroze, resp. ztraty pudy v hmotnostnich jednotkach
na jednotku plochy za rok:

G=R.K.L.S.C.P

kde:

G — primérna dlouhodoba ztrata pldy [t.hat.rl],

R — faktor erozni G¢innosti destt [MJ.cm.hat.hod™?],

K - faktor nachylnosti pady k erozi [t.ha.h.hal.MJ1.cm™],
L - faktor délky svahu [-],

S - faktor sklonu svahu [-],

C - faktor ochranného vlivu vegetace [],

P - faktor ucinnosti protieroznich opatfeni [-]

Dosazenim odpovidajicich hodnot faktori feSeného pozemku do univerzalni rovnice se urci
dlouhodoba priimérna ztrata pldy vodni erozi z tohoto pozemku pfi uvazovaném zpusobu jeho
vyuzivani. Porovnava se s pripustnou ztratou pudy dle metodiky, toto porovnani slouzi jako
vychozi podklad pro navrh druhu protierozniho opatfeni.

Faktor R erozni ucinnosti desté je definovan jako soucin kinetické energie desté
v tficetiminutové modelové srazkové udalosti. Faktor se stanovuje na zakladé padesatiletého,
dvacetiletého nebo patnactiletého pozorovani. R faktor je stanoven hodnotou R= 40 jako
pramérna hodnota pro CR.
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Faktor K je odvozen od hlavni padni jednotky (druha a tfeti Cislice v kédu BPEJ) a pohybuje
se v rozmezi 0,40-0,49. Vy$S§i hodnota znamena pudu nachylnéjsi k erozi.

Tab. 13: Hodnoty K faktoru
HPJ | 01 | 08 | 10 | 56 | 58
K-faktor | 0,41 | 0,49 | 0,53 | 0,40 | 0,42

Legenda:
[ Hranice katastru

BPE)
[ 0.01.00
[ 0.01.10
[ 0.08.10
[ 0.08.40
[ 0.08.50
I 0.56.00
I 0.58.00
[ 3.10.00
B 3.10.10
B 99

Obr. 2: Mapa BPEJ, z nichz vychazi K-faktor

Faktor L (délka svahu) a faktor S (sklon svahu) je uren pomoci kombinovaného vzorce
pro vypocet takzvaného topografického faktoru LS. Ten byl stanoven programem ATLAS DMT
s vyuzitim kombinace algoritm( dle Mitasové (1996), Desmeta a Goverse (1996) a Nearinga
(2997)
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Faktor C pred navrhem — stanoveni C faktoru pro ornou pudu - dle primérné ro¢ni hodnoty
faktoru C pro plodiny péstované v feSeném uzemi (kukufice, slunecnice, je€men) — C-faktor
0,457

Faktor C po navrhu — faktor vegetacniho krytu byl stanoven opét na 0,457. U organizacnich
opatieni (dle tabulky nize) je C-faktor sniZzen na hodnoty 0,292 a 0,081.

Tab. 14: C faktor organizacni opatreni

oznacen! druh opatfeni C faktor

opatreni

ORG1-0OP1 osevni postup 1 0,292
vylouéeni erozné

ORG-VENP nebezpecnych 0,081
plodin

Faktor P pred navrhem — faktor vlivu protieroznich opatfeni. Na feSenych pozemcich bylo
uplatiovano vrstevnicové obdélavani. Proto byl faktor stanoven na hodnotu 0,5.

Faktor P po navrhu — faktor vlivu protieroznich opatfeni. Na nékterych feSenych pozemcich
byla uplatnéna protierozni opatfeni po navrhu, proto na nich byl faktor stanoven na hodnotu
0,25 a 0,35. Jedna se o pozemKky, jenz jsou oznaceny jako ORG3-PO a AGT-BRA.

Pro vypocet byl pouzit software ATLAS DMT a digitalni model reliéfu paté generace
(DMR 5G). Vypocet byl proveden jednak pro zjisténi stavajiciho ohrozeni vodni erozi (vykres
G3), tak pro zjisténi erozni ohrozenosti uzemi po navrhu protieroznich opatfeni (vykres G4).

Dosazenim odpovidajicich hodnot faktord Setfenych pozemkd daného uzemi
do univerzalni rovnice se ur€ila dlouhodoba primérna ztrata pudy vodni erozi v t.ha-1.rok-1
z téchto pozemkl pfi uvazovaném zpusobu jejich vyuzivani a porovnavala se s pfipustnou
ztratou pady dle metodiky PEO 4 t.ha-1.rok-1. Bylo posuzovano celkem 14 EHP. EHP byly
uréeny pomoci slu¢ovani bloktl LPIS a podle zaméfeni skute¢ného stavu, v uvahu byly brany
jednak morfologické podminky uzemi a dale také umélé prekazky pro povrchovy odtok ve formé
cestnich pfikopl apod.

Postup vypoctu je mozné prehledné popsat nasledujicim zplisobem:

- tvorba digitalniho modelu terénu DMT

- vymezeni erozné hodnocené plochy (EHP)

- stanoveni jednotlivych faktord K, C a R.

- vypocet LS faktoru (kombinace faktort L a S)

- vypocet dlouhodobého primérného roéniho smyvu — mapa G3

- analyza vysledkl — stanoveni miry rizika

- vypocet dlouhodobého primérného ro¢niho smyvu po navrhu PEO, mapa G4

7.1.3.2. Prehled navrhovanych opatreni k ochrané pred vodni erozi

Organizacéni opatieni

K nejjednodussSim protieroznim opatfenim se fadi zasahy organizaéniho charakteru.
Vychazeji pfedevSim ze znalosti pfi€in eroznich jevl a zakonitosti jejich rozvoje a vyustuji
v obecné protierozni zasady:

- velikost a tvar pozemku

- delimitace druhu pozemku

- ochranné zatravnéni

- ochranné zalesnéni

- protierozni rozmistovani plodin

- protierozni osevni postupy
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- pasove stfidani plodin
- protierozni smér vysadby ve specialnich kulturach

Dulezitou roli v protierozni ochrané pldy sehrava vegetacni pokryv, ktery plasobi proti erozi
nékolika sméry:

- chrani padu pfed pfimym dopadem kapek

- podporuje vsak deStové vody do pudy

- svymi kofeny zvySuje soudrznost pudy, ktera se tak stava odolngjsi vuc€i ucinkim
stékajici vody

Ochranny vliv vegetace je tim vétsi, ¢im je béhem vegetacniho obdobi porost hustsi a ¢im
déle béhem roku existuje. Pro ochranu plidy pfed vodni erozi je dulezité, aby pokryti pady
porostem bylo co nejvétSi v obdobi jarniho tani snéhu a predevsSim v obdobi Castého vyskytu
privalovych srazek — asi od poloviny kvétna do pocatku zafi. Lze toho docilit poskliziiovymi
upravami povrchu pudy &i vylou€enim malo kryjicich plodin z osevniho postupu, dllezité je téz
vrstevnicové obdélavani pozemku.

Na feSené lokalité jsou navrzeny rlizné druhy organizanich opatfeni — a to dvé osevni
struktury.

Organizaéni__opatfeni  ORG-OP1, ORG-VENP_ — osevni_struktury a vylou€eni erozné
nebezpeénych plodin — podle stupné erozni ohroZenosti je tfeba zvolit vhodnou osevni
strukturu, ktera snizi C-faktor na pozadovanou hodnotu. V ramci navrhu osevnich struktur se
vychazelo zjiz zavedenych osevnich postupll, které jsou pouzivany vramci obdélavani
zemédélské pldy na doteném uzemi. V Néticich se obdélavaji zemédélské plochy bud
v ramci ekologického anebo ,klasickeého® hospodareni. V ramci ekologického hospodareni se
uvazuje s osevnim postupem OP1 nebo VENP a v ramci klasického se uvazuje se stavajicim
osevnim postupem s C-faktorem 0,457.

- ORG osevni postup 1 — nutné snizit C-faktor na hodnotu max. 0,292.
- ORG vylouceni erozné nebezpecnych plodin — nutné snizit C-faktor na hodnotu max.
0,081.
Organizacéni opatfeni ORG TTP — ochranné zatravnéni: je navrzeno na zadost mésta Kyjov jako
ochrana bfehu vodniho toku. Jedna se pfedevSim o zatravnéni v lokalité podél toku MalSinka.
Je navrzeno celkové na jedné lokalité.

- ORG ochranné zatravnéni — nutné snizit C-faktor na hodnotu 0,005.

Tab. 15: Pfiklad osevniho postupu 1

Plodina C-faktor podil Vysledny C-faktor
kukufice 0,61 20 %
slunecnice 0,6 20 %
je€men 0,17 20 % 0,292
vojtéska 0,02 30 %
pohanka 0,1 10 %

46



KoPU Nétgice u Kyjova Plan spoleénych zafizeni

Tab. 16: Priklad vylouéeni erozné nebezpeénych plodin

je¢men 0,17 10 %
vojtéska 0,02 40 % 0.081
pohanka 0,1 20 % '
pSenice 0,1 30 %
Tab. 17: Pfrehled orianizaénl’ch oiatl"'enl'
] } Hejdy, Dilyve | EHPO8, EHP10,
ORG1-OP1 osevni postup 1 Slebech EHP14 161118 0
i vylou€eni erozné ) EHPO04, EHPOS5,
ORG2-VENP nebezpeénych plodin EHP09 125747 0

C-faktor

Obr. 3: Mapa C — faktoru po navrhu
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Agrotechnicka opatreni
Tato opatfeni nebyla navrZzena

Technicka opatieni
Tato opatfeni nebyla navrzena.

7.1.3.3. Prehled navrhovanych opatreni k ochrané pred vétrnou erozi

Vétrna eroze je prirodni jev, pfi kterém vitr pisobi na povrch pldy svou mechanickou
silou, rozruSuje pudni agregaty a uvolfiuje puadni Castice, které uvadi do pohybu a prenasi
na rlznou vzdalenost. Po snizeni rychlosti vétru se Castice ukladaji zpét na zemsky povrch.
Pohyb pldnich ¢astic mize byt od formy aerosolu nejjemnéjSich Castic v atmosféfe (prasné
boure), pfes pohyb pudnich ¢astic skokem, pfi némz je pfemistovano nejvéts§i mnozstvi pady,
az po sunuti ¢astic pady po povrchu pudy.

Vétrnou erozi ovliviiuji zejména meteorologické a pudni poméry, které jsou dale
zesilovany Ci zeslabovany dalSimi faktory a pfimymi zasahy Clovéka. Jsou to zejména drsnost
pudniho povrchu, padni krusta, vegetaéni kryt pudy, zplsob a termin obdélavani pudy a délka
nechranéného pozemku.

Pro zpracovani této kapitoly byl vyuzit geoinformaéni portal SOWAC GIS (provozovatel
VUMOP). Mapa vyjadtuje stupen erozni ohroZenosti orné pldy (podle databaze LPIS) vétrnou
erozi, a to vyhodnocenim udaja o klimatickych a hlavnich plidnich jednotkach z kédu BPEJ.
Vysledné hodnoceni je vyjadfeno v Sesti kategoriich ohrozenosti (viz obr. nize).

Podle mapy ohrozZenosti vétrnou erozi patfi posuzovana lokalita do oblasti s pudami, které
jsou silné ohroZené vétrnou erozi.

Dle vyjadieni sboru zastupcl a dle terénniho prizkumu na dotéeném uUzemi neni problém
s vétrnou erozi. Proto tato opatfeni nebyla navrzena.

OhroZenost podle LPIS

- bez ohroZeni (nehodnoceno)

Kostelec
u Kyjova

oo

Néidioe u
Kyjova

Obr. 4: Ohrozeni vétrnou erozi
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Organizacéni opatreni

Tato opatfeni nejsou v feSeném uzemi navrzena.

Agrotechnicka opatreni

Tato opatfeni nejsou v feSeném uzemi navrzena.

7.1.3.4.

DalSi opatfeni nejsou v feSeném uzemi navrzena.

7.1.3.5.

Hodnoceni ué€innosti proti vodni erozi

Posouzeni
a konzultaci s mistnimi znalci. Uzemi bylo dle terénniho prizkum rozdéleno na 14 erozné
hodnocenych ploch EHP.

erozniho ohrozeni

Vypocet erozni ohrozenosti - stav

probihalo na zakladé vypoctu,

Plan spolecnych zafizeni

Prehled dalSich opatieni k ochrané pudy

Tab. 18: Souhrnna tabulka jednotlivych faktor( pro jednotlivé EHP — stav

o Faktory pfed navrhem PEO
R faktor K faktor LS faktor C faktor P faktor
EHP1 | 40,00 0.407 0,492 | 0457 0,5
EHP2 | 40,00 0.454 2,018 | 0,457 0,5
EHP3 | 40,00 0,41 2,381 | 0,457 0,5
EHP4 | 40,00 0,41 2,922 | 0,457 0,5
EHP5 | 40,00 0.444 1,436 | 0,457 0,5
EHP6 | 40,00 0,401 0,258 | 0,457 0,5
EHP7 | 40,00 0.49 1,444 | 0,225 0,5
EHP8 | 40,00 0,458 3,394 | 0,457 0,5
EHP9 | 40,00 0,41 0,629 | 0,457 0,5
EHP10 | 40,00 0,42 0,4 0,457 0,5
EHP11 | 40,00 0,461 4007 | 0,457 0,5
EHP12 | 40,00 0,49 2,56 | 0,225 0,5
EHP13 | 40,00 0,403 0,337 | 0,457 0,5
EHP14 | 40,00 0411 0416 | 0,457 0,5

Tab. 19: Souhrnna tabulka vysledkl pro erozné hodnocené plochy — stav

Posouzeni u€innosti navrhovanych protieroznich opatreni

terénniho pruzkumu

pred navrhem

EHp Plocha Procentni podil intervalu hodnot G [t.ha-1.rok-1] PS7 pfipustny smyv
ha 0-4 4-8 8-12 | 12-16 | 16-20 | nad 20 | G[t.ha-l.rok-1] | G [t.ha-1.rok-1]

EHP1 | 3600 0 | 3475 | 125 0 0 0 0 1,8

EHP2 | 74425 | 237531925 | 10175 | 8775 | 7575 | 5675 7925 8,9

EHP3 | 51925 0 |12700 | 14350 | 11700 | 6000 | 3825 3350 8,9

EHP4 | 17175 0O | 3925 | 3200 | 2975 | 2550 | 2075 2 450 11,0

EHPS | 35025 | 50 | 14950 | 12325 | 3350 | 2300 | 1250 800 6,0

EHP6 | 12500 | 150 | 12350 0 0 0 0 0 1,0
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pred navrhem

EHp Plocha Procentni podil intervalu hodnot G [t.ha-1.rok-1] PS7 pripustny smyv
ha 0-4 4-8 812 | 12-16 | 16-20 | nad 20 | G[t.ha-l.rok-1] | G [t.ha-1.rok-1]
EHP7 | 9075 0 | 6225 | 2850 0 0 0 0 3,2
EHP8 | 26100 | 125 | 375 | 3100 | 7225 | 8325 | 4025 2925 14,0
EHPY | 5650 0 | 4775 | 875 0 0 0 0 2,4
EHP10 | 5550 0 | 5375 | 175 0 0 0 0 1,5
EHP11 | 82625 | 150 | 11950 | 10900 | 10250 | 9950 | 8100 31325 17,3
EHP12 | 107250 | 275 | 45925 | 42050 | 11275 | 4075 | 1625 2025 5,6
EHP13 | 21775 | 550 | 21150 | 75 0 0 0 0 1,3
EHP14 | 8200 0 | 7950 | 175 50 0 25 0 1,6

Ze souhrnné tabulky vysledku pro erozné hodnocené plochy — stav je vidét, Ze z celkovych
14 erozné hodnocenych ploch vyhovuje pfipustnému eroznimu smyvu 4,0 G [t.ha-1.rok-1] jen 7
— a to EHP1, EHP6, EHP7, EHP9, EHP10, EHP13 a EHP14. U zbylych erozné hodnocenych
ploch dochazi k méné Ci vice vyraznému prekroceni. Nejhorsi smyv se nachazi na EHP4, EHP8
a EHP11, kdy smyv piekracuje 10 t.hat.r.

Na nejohrozZenéjSich lokalitach jsou tedy navrhovana nejpfisnéjSi opatfeni — vyloucCeni
erozné nebezpecnych plodin a pasové stfidani plodin. Na dalSich lokalitach jsou navrzeny
prislusné osevni struktury spolu s agrotechnickym opatfenim.
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Erozné hodnocené plochy s popisem
oznismyv O - 4 t/harok
Eroznismyv 4 - & t/harok
Eroznismyv 8 - 12 t/harok

Eroznismyv 12 - % t/ha.rok

ik

Obr. 5: Vypocet dlouhodobého primérného ro¢niho smyvu — stav
Vypocet erozni ohrozenosti — navrh

Tab. 20: Souhrnna tabulka jednotlivych faktor( pro jednotlivé EHP — srovnani stavu s navrhem

EHp Faktory PEO — STAV Faktory PEO — NAVRH
R faktor | K faktor | LS faktor | C faktor | P faktor | R faktor | K faktor | LS faktor | C faktor | P faktor
EHP1 40,00 0,4 0,4 0,457 0,5 40,00 0,274 0,4 0,457 0,5

EHP2 | 40,00 | 0407 0,492 0,457 0,5 40,00 | o412 0,492 0,457 0,5

EHP3 | 40,00 | 0454 2,018 0,457 0,5 40,00 | 0462 2,018 0,083 0,5

EHP4 | 40,00 0,41 2,381 0,457 0,5 40,00 0,41 2,381 0,082 0,5
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EHP Faktory PEO — STAV Faktory PEO — NAVRH
R faktor | K faktor | LS faktor | C faktor | P faktor | R faktor | K faktor | LS faktor | C faktor | P faktor
EHPS | 40,00 0,41 2,922 0,457 0,5 40,00 0,41 2,922 0,081 0,5
EHP6 | 40,00 | 0444 1,436 0,457 0,5 40,00 | 0,444 1,436 0,292 0,5
EHP7 | 40,00 | 0401 0,258 0,457 0,5 40,00 | 0419 0,258 0,457 0,5
EHP8 | 40,00 0,49 1,444 0,225 0,5 40,00 0,49 1,444 0,225 0,5
EHP9 | 40,00 | 0458 3,394 0,457 0,5 40,00 | 0458 3,394 0,081 0,5
EHP10 | 40,00 0,41 0,629 0,457 0,5 40,00 0,41 0,629 0,457 0,5
EHP11 | 40,00 0,42 0,4 0,457 0,5 40,00 0,4 0,4 0,457 0,5
EHP12 | 40,00 | o461 4,007 0,457 0,5 40,00 | 0461 4,007 0,081 0,5
EHP13 | 40,00 0,49 2,56 0,225 0,5 40,00 0,49 2,56 0,225 0,5
EHP14 | 40,00 | 0403 0,337 0,457 0,5 40,00 | 0417 0,337 0,457 0,5

Tab. 21: Souhrnna tabulka vysledkul pro erozné hodnocené plochy

pfed navrhem

EHp Plocha | Procentni podil intervalu hodnot G [t.ha-1.rok-1] pPS7 po navrhu PSZ

ha 0-4 4-8 8-12 | 12-16 | 16-20 | nad 20 | G[t.ha-1l.rok-1] |G [t.ha-1.rok-1]
EHP1 | o056 | 97,7 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,9
EHP2 | 057 | 845 | 155 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 1,6
EHP3 | 082 | 970 2,1 0,6 0,0 0,3 0,0 8,9 1,6
EHP4 | 261 98,4 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 1,9
EHPS | 826 | 994 05 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 3,8
EHP6 | 001 | 857 | 143 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0
EHP7 | 10,73 | 576 | 315 6,7 21 1,0 0,8 3,2 3,2
EHP8 | 350 | 833 | 158 0,8 0,0 0,0 0,0 14,0 2,5
EHP9 | 172 | 1000 | 00 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 2,4
EHP10 | 519 | 60,3 | 308 7.8 0,9 0,1 0,0 15 1,5
EHP11 | 036 | 97,2 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 17,3 3,1
EHP12 | 218 97,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 5,6
EHP13 | 125 | 988 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 1,3
EHP14 | 744 | 651 | 236 5,6 1,3 0,3 0,8 1,6 1,6
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Erozné hodnocené plochy s popiserr

Eroznismyv 4 - & t/ha.rok
Eroznismyv 8 - 12 t/harok

Eroznismyv 12 - 16 t/ha.rok

Erozni

EHPY

P ey | EHPE

Obr. 6: Vypocet dlouhodobého primeérného roéniho smyvu — navrh
Z mapy i ze souhrnné tabulky vysledkl pro erozné hodnocené plochy — navrh lIze vycist,

Ze erozni smyv v feSené lokalité¢ byl vyrazné zmenSen. U nejohrozenéjSich lokalit doslo
ke zméné osevniho postupu nebo dokonce vylou€eni erozné nebezpecnych plodin.
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7.1.3.6. Zarizeni dotéena navrhem protieroznich opatreni

Tab. 22: Zafizeni dot€ena navrhem protieroznich opatfeni

oznaceni v mapé dotcena zarizeni technické infrastruktury | spravce technické infrastruktury
ORG1-OP1 VN nadzemni EG.D, a.s.
ORG4-VENP VN nadzemni EG.D, a.s.
ORG5-VENP VN nadzemni EG.D, a.s.
ORG6-VENP VN nadzemni EG.D, a.s.
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7.1.4. VODOHOSPODARSKA OPATRENI

7.1.4.1. Zasady navrhu opatieni ke zlepSeni vodnich pomérut

Ve smyslu § 27 vodniho zakona ¢&. 254/2001 jsou vlastnici pozemkU povinni zajistit péci
o pozemky tak, aby nedochazelo ke zhorSovani vodnich pomérl, zejména jsou povinni
za téchto podminek zaijistit, aby nedochazelo ke zhorSovani odtokovych poméra, odnosu pudy
erozni ¢innosti vody a dbat o zlepSovani retencni schopnosti krajiny.

Mezi opatfeni vodohospodarska slouzici k neskodnému odvedeni povrchovych vod
a ochrané uzemi pfed zaplavami patfi upravy tokd, odvodnovaci pfikopy, prulehy, objekty
k akumulaci vody v krajiné a podobné.

VétSina uzemi spada do povodi feky MalSinky, ktera je levostrannym pfitokem feky Kyjovky.
Resené uzemi spada do dvou dilgich povodi 4. fadu. Délka toku &ini 1,63 km a plocha povodi
méfi 6,52 km?2. Jejim pravostrannym pfitokem v feSeném Uzemi je bezejmenny tok. MalSinka
protéka katastralnim uzemim NétCice u Kyjova ve sméru vychod — zapad. Je na ni vymezena
zaplavova zo6na. Toky spravuje Povodi Moravy.

V uzemi se nachazeji tyto vodni toky:

Tab. 23: Vodni toky

délka
oznaceni druh opatfeni tok v oFr:q/i)du spravce
IDVT 10206009 vodni tok povrchovy MalSinka 615 Povodi Moravy
IDVT 10198960 vodni tok povrchovy bezejmenny 144 Povodi Moravy
- OP7 - 95
- OP8 - 280

7.1.4.2. Prehled navrhovanych opatieni a jejich zakladni parametry

VodohospodaFska opatfeni slouzici k neSkodnému odvedeni povrchovych vod a ochrané
uzemi pfed zaplavami jako upravy tokl, odvodnovaci pfikopy a prulehy, protipovodriové hraze
a stény a podobné.

Opatieni navrhovana ke zlepsSeni vodnich pomérut
Tato opatfeni nejsou v feSeném Uzemi navrzena.

Opatieni k odvadéni povrchovych vod z uzemi

V uzemi se vyskytuji stavajici svodné cestni pfikopy a navrzené cestni pfikopy cest VC6,
HC1b-R. Podrobné&jsi popis rozpracovan v kapitole Opatreni ke zpristupnéni pozemku.

Opatieni k ochrané Uzemi pred povodnémi
Tato opatfeni nejsou v feSeném uzemi navrzena.

Opatieni k ochrané povrchovych a podzemnich vod
Tato opatfeni nejsou v feSeném Uzemi navrzena.

Opatieni k ochrané vodnich zdroju
Tato opatfeni nejsou v feSeném uzemi navrzena.
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Opatieni u stavajicich vodnich dél, zavlahovych staveb a odvodnéni pozemki
Tato opatfeni nejsou v feSeném uzemi navrzena.
7.1.4.3. Posouzeni u€innosti navrhovanych vodohospodarskych opatireni
Na zéakladné& terénniho prizkumu, jednani se sborem zastupct a udaji VUV, Praha
nebyly identifikovany zZadné kritické profily, které by mohly negativné ovliviiovat zastavéné
uzemi obce z privalovych srazek nebo tani snéhu.

7.1.4.4. Zarizeni dotéena navrhem vodohospodarskych opatreni

Nejsou.
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7.1.5. OPATRENI K OCHRANE A TVORBE
ZIVOTNIHO PROSTREDI

7.1.5.1. Zasady navrhu opatreni k ochrané a tvorbé zivotniho prostredi

Hlavnim podkladem pro tvorbu opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi byl Uzemni plan
Kyjov (Urbanistické stfedisko Brno, spol. s r.o., 2013).

V zajmovém uzemi se nenachazi zadné Evropsky vyznamné plochy (NATURA 2000),
prirodni pamatky ani vyznamné krajinné prvky.

Navrh skladebnych prvkl vychazi z platného uzemniho planu, byl prabézné konzultovan
a odsouhlasen sborem zastupcl vilastnikd, hlavnimi uzivateli zemédélské puady, Méstskym
ufadem Kyjov. Prvky kostry ekologické stability tvofi mozaiku v souCasné dobé ekologicky
nejstabiln&jgich formaci v krajiné. Prvky USES patfi mezi hlavni limity vyuZiti uzemi, jsou to
plochy nezastavitelné a jsou soudasti zavazné &asti tizemniho planu. Véechny prvky USES maiji
krajinotvornou funkci. Nadregionalni ani regionalni &asti USES nejsou v feSeném Uzemi
zastoupeny.

V feSeném uzemi se nachazi lokalni biocentrum BorSov. Nachazi se na severozapadé
feSeného uzemi v nivé byvalého toku. Pokracuje za hranici feSeného uzemi.

Tento prvek USES je doplnén interakénimi prvky, kdy se na feené lokalité nachazi
celkové 4 prvky. VSechny IP jsou liniové a tvofi tak doprovodny porost polnich cest, at uz
stavaijici €i navrhové.

Dalsi zeleni v ramci PSZ jsou dva prvky krajinné zelené. Jedna se o drobné&jsi zelen
v podobé remizk.

Oproti navrhu USES z tzemniho planu, doslo v ramci navrhu PSZ k nékolika zmé&nam
ato:

- K navrhu novych IP; ]
- K vymezeni stavajicich IP, které nebyly v UP zakresleny.

V navrhu jsou vymezeny tvary a orientace tak, aby tvar prvku byl stejny jako skutecny
stav.

7.1.5.2. Zakladni parametry opatieni k ochrané a tvorbé zivotniho prostredi
Popis jednotlivych skladebnych prvka USES:

Lokalni biocentra
LBC Borsov
Funkéni typ: stavajici biocentrum
Biogeograficky vyznam:lokalni
Cilové navrhovana vyméra: 21 981 m2 v obvodu KoPU
Geobiocenologicka charakteristika: 2-3 BC-C (3)4 — habrojilmové jaseniny vys$iho stupné
Typ cilového spolecenstva: lesni luh
- stavajici ¢ast: jasanovo-olSové luhy s pestrou druhovou skladbou (olSe lepkava,
jasan ztepily s pfimési vrb €i vzacnéji topolu); zapojené kefové patro (stfemcha,
bez Cerny, kruSina olSova)
Charakteristika sou¢asného stavu:
- stavajici ¢ast: koryto byvalého bezejmenného potoka, v jehoz nivé se rozklada
doprovodna vegetace prevazné slozena z vihkomilnych dfevin, ve které prevazuiji
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degradované jasanovo-olSové luhy. Druhova skladba (olSe lepkava, jasan ztepily
s ob&asnou pfimési vrby a topolu s kefovym kaliny &i bezu)
Zplsob tzemni ochrany: Zadny
Doporuceni naslednych opatfeni: pestra dfevinna skladba jak s vihkomilnymi, tak i mezofilnimi
druhy (jasan ztepily, javor klen a ve vlhkych Castech olSe lepkava) + kefové patro, pfi
vysazovani a vychové dfevinnych porostl respektovat ochranna pasma ing. siti a ponechat je
pouze zaluénéné; hospodareni vymladkové; zmlazovani pomoci doupnych strom(; nemyceni
celého porostu; nevysazovat topolové kultivary; dodrzeni pestré drevinné skladby; postupnymi
vychovnymi a obnovnimi zasahy ve stavajicim porostu doplnit kefové patro
Zarizeni infrastruktury dotéena navrhem opatreni:
Zelezniéni trat

Interakéni prvky
IP1-R
Funkéni typ: stavajici k rekonstrukci liniovy
Biogeograficky vyznam:  lokalni
Cilova navrhovana vyméra: 1760 m?
Délka: 218 m
Geobiocenologicka charakteristika: 2-3 BC-C (3)4 — habrojilmové jaseniny vyssiho stupné
Charakteristika soucasného stavu: pas drevinné vegetace v mezi tvofici doprovodny porost
polni cesty, druhova skladba: lipy, javory, trnka, bez, ptaCi zob
Charakteristika souc¢asného stavu: orna puda, ostatni plocha
Statut ochrany z jinych zajmda: x
Zpusob uzemni ochrany: x
Doporuceni naslednych opatreni: odstranéni invaznich druh( drevin
Doporuceni naslednych opatieni: dosazet doprovodny porost z plvodnich druhd stromu Ci
ovocnych dfevin napf. jablon jadernicka, jablon strymka, puvodnich druhd slivoni (durancie),
pavodnich druhd hrusni, které mohou byt ¢asteéné doplnény kefi jako napf. moruse.
Zarizeni infrastruktury dotéena navrhem opatfeni: x

P2
Funkcni typ: navrzeny liniovy
Biogeograficky vyznam:lokalni
Cilova navrhovana vyméra: 2753 m?
Délka: 411 m
Geobiocenologicka charakteristika: 2-3 BC-C (4)5a — jasanové olSiny nizSiho stupné
Charakteristika sou¢asného stavu: stromoradi tfeSni a ofesaku
Statut ochrany z jinych zajma: X
Zpusob tuzemni ochrany: x
Doporuceni naslednych opatreni: vysazet doprovodny porost z puvodnich druhl stromd Gi
ovocnych dfevin napf. jablofi jaderniCka, jablori strymka, puvodnich druhl slivoni (durancie),
puvodnich druhu hrudni, které mohou byt ¢asteéné doplnény kefi jako napf. moruse.
Zarizeni infrastruktury dotéena navrhem opatfeni: VVN nadzemni — v misté kfiZzeni vedeni je
nutné vysadit pouze kefové patro do max vysky 3 m/ponechat travnaty pas, v souladu
s energetickym zakonem

IP3
Funkcni typ: navrzeny liniovy
Biogeograficky vyznam:lokalni
Cilova navrhovana vyméra: 1401 m?
Délka: 250 m
Geobiocenologicka charakteristika: 2-3 BC-C (3)4 — habrojilmové jaseniny vysSiho stupné
Charakteristika soucasného stavu:orna puda/ostatni
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Statut ochrany z jinych zajmd: x

Zpusob uzemni ochrany: x

Doporuceni naslednych opatreni: vysazet doprovodny porost z plvodnich druhd ovocnych
dfevin napf. jablon jaderniCka, jablon strymka, plvodnich druhd slivoni (durancie), puvodnich
druht hrusni, které mohou byt ¢aste¢né doplnény kefi jako napf. moruse

Zarizeni infrastruktury dotéena navrhem opatfeni: VN nadzemni — v misté kfizeni vedeni je
nutné vysadit pouze kefové patro do max vySky 3 m/ponechat travnaty pas, v souladu
s energetickym zakonem

7.1.5.3. Zarizeni dotéena navrhem opatreni k ochrané a tvorbé zivotniho

prostredi
Tab. 24: Zafizeni dotéené navrhem prvk( USES
prvek USES dot&ena zafizeni*
P2 VN nadzemni
IP3 VN nadzemni

*navrzeni opatfeni pro ochranu zafizeni rozepsana v kap. 7.1.5.2. u kazdého prvku zvlast
7.1.5.4. Prehled opatieni k ochrané a tvorbé zivotniho prostredi

Tab. 25: Pfehled opatfeni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostredi, véetné nakladu

Délka v Plocha
obvodu v Zabor Pfedpokladané | o
Prvek | Oznaéeni Nazev py |°Pvodu Pozn. naklady 2024 | Predpokladany
PU investor
[m] [m?] [m?] [tis. K]
Biocentra

- LBC BorSov | LBK BorSov | 220 21981 stavajici - -

Celkem — — 220 21981 — — —
Interakéni
prvky

- IP1-R IP1-R 218 | 1760 | soo | Stavaiicik 27,68 -

rekonstrukci

- P2 P2 411 2753 0 navrzeny 65,76 -

- IP3 IP3 250 1401 | 1300 | navrzeny 40,48 -
Celkem - - 879 5914 | 2100 134 -
USES v

k.u. 1099 27895 | 2100 134
Celkem

cena IP liniové: 160 000 K&/km
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7.1.6. PREHLED O VYMERE POZEMKU POTREBNE

PRO PSZ

Tab. 26: Prehled statni a obecni ptidy vstupujici do KoPU

Plan spolecnych zafizeni

vymeéra statni pudy vyuzitelna pro prvky PSZ

vyméra |vyuzitelna

vlastnik LV vymtzera podil | podilu vymeéra poznamka
[m?] 2 2
[m?] [m?]
Ceska N . o .
republika 10002 | 57427 | 1/1| 57427 13 799 | pfislusnost hospodafit - Statni pozemkovy urad
Ceska - . )
. 673 112 11 112 112 | pfisludnost hospodafit — Povodi Moravy, s.p.
republika
Ceska_ 438 ga12| 111 8412 8412 pnslugnost hospodafit — Sprava Zeleznic, statni
republika organizace
ﬁ'rgj.’mora"s“y 5236| 142| 11 142 142

Mésto Kyjov 10001 | 79642| 11| 79642| 48331

Celkem [m?] 145735| 70796

Celkem [ha] 14,57 7,08

Tab. 27: Vyméra potiebna pro realizaci PSZ, kterou se podili stat a obec

vymeéra potfebna na realizaci PSZ, kterou se bude podilet stat a obec
druh opatfeni vy[r;l:]ra
vymeéra pozemkuU pro spole€na zafizeni celkem 32,74
vyméra, ktera pfejde spolu se spol. zaf. do vlastnictvi obce 4,05
vyméra, ktera pfejde spolu se spol. zaf. do vlastnictvi jinych osob 28,69
vymeéra, kterou se na vymérfe pldy pro spol. zaf. podili stat 0
vymeéra, kterou se na vymérfe pldy pro spol. zaf. podili obec 4,05
vymeéra, ktera zlstane ve vlastnictvi ostatnich vlastnik pudy 28,69
vymeéra, kterou se podileji ostatni vlastnici pady prostfednictvim opravného koeficientu PSZ 0

7.1.7. PREHLED NAKLADU NA USKUTECNENI PSZ

Tab. 28: Prehled nakladt na uskutec¢néni PSZ

. vyméra | naklady (r. 2024)

Opatieni : .

[ha] [tis. KE]
Zpristupnéni pozemkii
Hlavni polni cesty 1,393 7 843
Vedlejsi polni cesty 0,8402 8 505
Doplrikové polni cesty 1,2337 5848
celkem 3,4669 22 196
Protierozni opatreni
celkem 0 0

Ochrana a tvorba zivotniho prostredi
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. vyméra | naklady (r. 2024)
Opatieni : .
[ha] [tis. K&]
Interak&ni prvky 0,5914 134 000
celkem 0,5914 134600
Celkem 4,058 22 330

7.1.8. SOUPIS ZMEN DRUHU POZEMKU

Tab. 29: Soupis zmén druh pozemki

druh pozemku vymeéra [ha] rozdil [ha]
nazev kod katastr navrh N-KN
nemovitosti
(KN) (N)
orna pada 2 378445 | 343582 -34863
chmelnice 3 0 0 0
vinice 4 116235 121934 5699
zahrada 5 18 54 36
ovocny sad 6 0 0 0
trvaly travni 7 5404 4217 -1187
porost
lesni 10 0 0 0
pozemek
vodni plocha 11 8702 9263 561
zastavéna 13 17 17 0
plocha a
nadvori
ostatni 14 41031 70785 29754
plocha
celkem 1611153 1611153 0

7.1.9. POSOUZENIi SOULADU S UZEMNIM PLANEM

Plan spoleénych zafizeni vychazi platného tzemniho planu Uzemni plan Kyjov (Urbanistické

stfedisko Brno, spol. s r.o., 2013).

V PSZ dochazi k nékolika doplnénim uzemniho planu, a to pfevazné v oblasti opatfeni

k ochrané a tvorbé Zivotniho prostfedi. VSechny prvky byly odsouhlaseny sborem zastupca.

V ramci opatfeni k ochran& a tvorb& Zivotniho prostfedi do$lo k Gpravé prvka USES
a vymezeni nékolika dalSich IP (interak&nich prvkua). Biocentrum bylo vymezeno dle uzemniho

planu.

V ramci vodohospodarskych opatfeni nebyla navrzena nova opatfeni.

7.1.10. DOKLADY O PROJEDNANI PSZ

Tab. 30: Pfehled dokladl o projednani PSZ

ozn. datum udalost
1 22.2.2024 Shor zastupcl |
2 14.3.2021 Sbor zastupct Il
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